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SIKA - WORLDWIDE LEADER IN CONSTRUCTION CHEMICALSSIKA - WORLDWIDE LEADER IN CONSTRUCTION CHEMICALS

•  On 5 continents

•  Over 100 countries

•  More than 120 production and marketing companies

• 27,000 employee worldwide

• SIKA SUBSIDIARY

Sika AG, located in Baar, Switzerland, is a globally active specialty

chemicals company. Sika supplies the building and construction

industry as well as manufacturing industries (automotive, bus,

truck, rail, solar and wind power plants, facades).

Sika’ s product lines feature high-quality concrete admixtures,

specialty mortars, sealants and adhesives, damping and

reinforced materials, structural strengthening systems, industrial

flooring as well as roofing and waterproofing systems.

Worldwide local presence over 100 countires and some 27,000

employees link customer directly to Sika and guarantee the

success of all partners. Sika generated annual sales of CHF

10 billion in 2022.

SIKA A COMPANY WITH MORE THAN 100 YEARS OF HISTORYSIKA A COMPANY WITH MORE THAN 100 YEARS OF HISTORY

The history of Sika began in 1910,

when Kaspar Winkler, the founder of

Sika, invented Sika-1, a quick setting

waterproofing admixture for mortar,

used to wateproof the Gotthard Tunnel,

thus enabling the Swiss railway company

to electrify this important connection

between Northern and Southern Europe.

Kaspar Winkler recognized an upcoming global need for his

“trailblazing” admixtures and launched subsidiaries around the

world. Already in 1930s, 15 Sika subsidairies in Europe, USA,

Argentina, Brazil and Japan established new construction

chemicals markets. 

Today, Sika is the global technology and market leader in specialty

chemicals for Construction and Industry, providing complete

systems and problem solutions.
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SIKA CAMBODIA COMPANY PROFILESIKA CAMBODIA COMPANY PROFILE

Sika Cambodia is the first growing  construction chemicals company in 

Cambodia, certified to ISO 9001:2000 & 45001.  Established in 2002 as a 

100% foreign investment company, a subsidairy of Sika AG manufacturing 

and supplying a full range of construction chemicals, adhesives, and sealant 

products. The head office  and factory is located in Phnom Penh, the City of 

the Kingdom of Cambodia with representative branch offices in Sihanouk 

Ville, Preah Sihanouk Province, future Economy City of Cambodia. Nowadays, 

Sika Cambodia is a proud employer of  70  people.

Customer First, Courage for Innovation, Sustainability & Integrity, Empower-

ment & Respect, and Manage for Results – these are the values that drive 

business activity and are put into action by employees every single day, all 

around the globe.

1910 Foundation by KasparWinkler and creation of Sika

1920s Waterproofing of Gotthard railway tunnel

1930s Expansion in Europe, USA & Latin America

1962 Launch of Sarnafil®

1968 Going public at SIX Swiss Exchange

 Launch of first Sikaflex® products

1980s Bonding solutions for automotive industry

1981 Launch of SikaTop® Seal -107

2002 Opening of Sika Cambodia

2006 Start of distribution business

2010 100th anniversary

2014  Supply of Neak Loeung Bridge

2015 Opening of a Factory/Warehouse in Phnom Penh

2017 Now present in 100 countries with own national sub 

 sidiaries Opening of Sika Cambodia Website: 

 khm.sika.com

2018 Acquisition of Parex/Lanko2019Extension of the   

 production facility in Cambodia

2020 Launch of locally produced mortars.

2021 Branch opening in Sihanoukville

2022 Certified ISO 9001 -45001
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WATERPROOFING
˴ Concrete admixtures: water reducers, superplasticiz-

ers, waterproofing, air entrainer, color additives
˴ Curing compounds, surface retarders, release agents

˴ Cementitious flexible coatings
˴ Bituminous coatings and membranes
˴ Waterstops and swellable joints
˴ Latex and bonding agent
˴ PU liquid applied membrane
˴ Bitumen self adhesive membrane

˴ Liquid applied membranes: Acrylic, Polyurethane
˴ Torch-on Bituminous membranes
˴ PVC membranes

˴ Automotive
˴ Marine

CONCRETE

ROOFING INDUSTRY

FLOORINGSEALING & BONDING
˴ Hardeners: cementitious
˴ Self levelling cement screeds
˴ Epoxy: self levelling, heavy duty, slip resistant
˴ Polyurethane: long lasting, UV-resistant
˴ Hybrid resins: high performance heavy duty 

˴ Silicone flexible and mould resistant
˴ PU for high performance
˴ Expansive foam

BUILDING FINISHING

˴ Tile adhesive and tile grouts
˴ Skim coat
˴ Facade protection

REFURBISHMENT

˴ Epoxy protective coatings
˴ High performance grouts
˴ Crack injection systems
˴ Fixing & anchoring systems
˴ Structural strenghtening

混凝土 防水

建筑装修 翻新/保护

密封和粘接 地板

屋顶 行业
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WATER REDUCERS AND RETARDERS  WATER REDUCERS AND RETARDERS  
FOR READY-MIX CONCRETEFOR READY-MIX CONCRETE
减水剂和缓凝剂为预拌混凝土减水剂和缓凝剂为预拌混凝土

Sika® Plastiment® 308 KH

ទឹឹកថំ្នាំ�កាត់ប់ន្ថថយបរិមិាណប្រើ�បើ��ស់់ទឹឹក និ្ថង 
ពន្ថារិប្រើពលកករិបស់់ប្រើបតុ់ង

ការប្រើ��ើ��ស់់
• ជួួយរក្សាាភាពរាវរបស់់បេបតុុងបានយូរ
• ស់ម្រា�ប់បេរាងចម្រាក្សាបេបតុុងលាយបេ�ស់ច
• ស់ម្រា�ប់បេរាងចម្រាក្សាបេបតុុងបេ�ការដ្ឋាា ន

គុណុស់ម្បបត្តិិ�
• បបេងើ�នភាពរងឹ�ំនៃនបេបតុុង
• កាត់ុបនថយស្នាា មបេម្រាបះ
• កាត់ុបនថយទឹឹក្សាបេដ្ឋាយរក្សាាល្បាាយបេ�យបេ�

បេ�ើ�ការបានល្បាអ
• ពនារបេពល្បាក្សាក្សារងឹរបស់់បេបតុុង 

Water-reducing and set-exten-
ding concrete admixture

Uses:
• Long hauls.
• Ready-mix concrete.
• Site project.

Advantages:
• Increased strengths.
• Reduced shrinkage and creep
• Improve concrete durability.
• Reduced water without loss of work-

ability.
• Increased setting times at elevated 

temperatures.

用于：
 • 保持混凝土。
 • 搅拌混凝土。
 • 现场项目。

强项：
 • 高强度擭得率。
 • 减少收缩和蠕变。
 • 本品减水率高，保坍性能适中。
 • 缓凝混凝土。

混凝土外加剂减水和缓凝剂

• Recommended Dosage: 0.2 L - 0.5 L per 100 kg of cement/binder
• Packaging:   200 L/1000 L
• Density:   1.1 – 1.14 kg/L (At 20°C)
• ASTM C494:   Type D
• Storage Conditions: Stored in dry conditions, protected from direct sunlight and at tem-

peratures between +5°C and +40°C.

·外加剂: 0.2 L - 0.5 L /水泥 100 公斤
·包装: 200公升、1000公升
·Density: 1.1 – 1.14 kg/L (At 20℃)。
·ASTM C494: Type D 
·储存在温度 5℃-40℃
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ទឹឹកថំ្នាំ�កាត់ប់ន្ថថយបរិមិាណប្រើ�បើ��ស់់ទឹឹក
ក��តិ់�ធ្យយ� និ្ថង ពន្ថារិប្រើពលកករិបស់់ប្រើបតុ់ង
ការប្រើ��ើ��ស់់
• ជួួយស់នំំសំ់នៃចក្សាាុងការផលិ្បាតុបេបតុុង
• បបេងើ�នភាពងាយ�ស់ួល្បាក្សាាុងការបេ�ើ�ការ
• ជួួយស់នំំសំ់នៃចការបេម្រាប�ម្រាបាស់់សុ់�ម៉ង់ត៍ុ
• ជាពិបេស់ស់�ចបេម្រាប�ម្រាបាស់់បានជាមួយបេបតុុង

លាយជាមួយ PFA (fly ash) or GGBFS 
(Slag) 

Uses:
• Cost effectiveness required for conven-

tional concrete.
• Where increased workability is required.
• Use in mixes where cement saving is 

required.
• Especially suitable for concrete contain-

ing cement replacements such as PFA 
(fly ash) or GGBFS (slag).

Advantages:
• Longer slump retention.
• Better improvement for final strength.
• Compensates for slow early strength 

gain achieved by cement replacements 
(PFA, GGBFS).

Mid-range water reducing
concrete admixture

混凝土外加剂 减水和缓凝剂

用于 ：
 • 节省混凝土的生产。
 • 提高工作的便利性。
 • 节省水泥消耗。
 • 特别适用跟混凝土 替代品，如

PFA（粉煤灰）或 GGBFS（矿渣）

SikaPlast®-178 KH

ទឹឹកថំ្នាំ�កាត់ប់ន្ថថយបរិមិាណប្រើ�បើ��ស់់ទឹឹក
ក��តិ់ខ្ពពស់់ និ្ថង ពន្ថារិប្រើពលកករិបស់់ប្រើបតុ់ង

ការប្រើ��ើ��ស់់
• បេបតុុងស់ម្រា�ប់ការងារ Bore Piles
• ស់ម្រា�ប់ការងារបលង់បេស់ 
• ស់ម្រា�ប់ការងារស់ស់រ និង ជួញំំ្ជាំង 
គុុណស់ម្បបត្តិិ�
• ជួួយរក្សាាភាពរាវរបស់់បេបតុុងបានយូរ និង 

កាត់ុបនថយទឹឹក្សាខ្ពពស់់
• បបេងើ�នភាពរងឹ�ំនៃនបេបតុុងឆាប់រហ័័ស់
• រក្សាាភាពរាវនៃនបេបតុុងបានចបេ�ល ះ ព� ៣ បេ� 

៦ បេ�៉ង(វា��ស័់យបេល្បា�បរ�ិណទឹឹក្សាថ្នាំា ំ 
ម្រាបបេ�ទឹសុ់�ម៉ង់ត៍ុ ស់�តុុណហ ភាព)

• ជួួយកាត់ុបនថយ Creep និង Shrinkage

• Recommended Dosage: 0.2 L - 0.5 L per 100 kg of cement/binder
• Packaging:   200 L/1000 L
• Density:   1.166 – 1.180 kg/L (At 20°C)
• ASTM C494:   Type A & D
• Storage Conditions: Stored in dry conditions, protected from direct sunlight and at tem-

peratures between +5°C and +40°C.

·外加剂: 0.2 L - 0.5 L /水泥 100 公斤
·包装: 200公升、1000公升
·Density: 1.166 – 1.180 kg/L (At 20℃)
·ASTM C494: Type A & D 
·储存在温度 5℃-40℃。

PCE based superplasticizing 
and set retarding concrete 
admixture
Uses:
• Bored piles.
• Ground and suspended slabs.
• Columns and walls.
Advantages:
• Long slump keeping and high water 

reduction.
• Faster evolution of early strength 

development.
• Workability can be maintained up to 

3-6 hours (still depends on admixture 
dosage, cement type, temperature).

• Improved creep and shrinkage resis-
tance characteristics.

混凝土外加剂 减水和缓凝剂 

用于 ：
 • 钻孔桩混凝土。
 • 楼板混凝土 。
 • 柱子和墙壁。

强项：
 • 坍落度保持。
 • 提高混凝土强度。
 • 保持混凝土液体3至6小时（视墨外加

剂量、水泥类、温度而定) 。
 • 改进的抗蠕变和抗收缩特性。

• Recommended Dosage:  0.8 L - 1.2 L per 100 kg of cement/binder
• Packaging:   200 L/1000 L
• Density:   1.095 – 1.115 kg/L (At 20°C)
• ASTM C494:   Type D & G
• Storage Conditions: Stored in dry conditions, protected from direct sunlight and at tem-

peratures between +5°C and +40°C.

·外加剂: 0.8 L - 1.2 L /水泥 100 公斤
·包装: 200公升、1000公升
·Density: 1.095 – 1.115 kg/L (At 20℃)
·ASTM C494: Type D & G 
·储存在温度 5℃-40℃。

Sika® Plasomix® -250 KHSika® Plasomix® -250 KHSika® Plastomix® -250 KH
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គុណុស់ម្បបត្តិិ�
• ជួួយរក្សាាភាពរាវរបស់់បេបតុុងបានយូរ 
• បបេងើ�នភាពរងឹ�ំនៃនបេបតុុង
• រក្សាាភាពរងឹ�ំនៃនបេបតុុងបេ�បេពល្បាដែ�ល្បា

បេយ�ងបេម្រាប�ម្រាបាស់់ PFA, GGBFS 

强项：
 • 坍落度保持。
 • 提高混凝土强度。
 • 使用PFA, GGBFS提高混凝土强度 
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Sika® Plastiment® -R KH

ទឹឹកថំ្នាំ�កាត់ប់ន្ថថយបរិមិាណប្រើ�បើ��ស់់ទឹឹក និ្ថង

ការប្រើ��ើ��ស់់
• ជួួយរក្សាាភាពរាវរបស់់បេបតុុងបានយូរ បបេងើ�ន

ភាពងាយ�ស់ួល្បាក្សាាុងការបេ�ើ�ការ
• ស់ម្រា�ប់បេរាងចម្រាក្សាបេបតុុងលាយបេ�ស់ច
• ស់ម្រា�ប់បេរាងចម្រាក្សាបេបតុុងបេ�ការដ្ឋាា ន

គុណុស់ម្បបត្តិិ�
• បបេងើ�នភាពរងឹ�ំនៃនបេបតុុង 
• កាត់ុបនថយស្នាា មបេម្រាបះ
• កាត់ុបនថយទឹឹក្សាបេដ្ឋាយរក្សាាល្បាាយបេ�យបេ�

បេ�ើ�ការបានល្បាអ
• ពនារបេពល្បាក្សាក្សារងឹរបស់់បេបតុុង

Water-reducing and set-exten-
ding concrete admixture

Uses:
• Long hauls.
• Ready-mix concrete.
• Site project.

Advantages:
• Increased strengths.
• Reduced shrinkage and creep
• Reduced water without loss of work-

ability.
• Increased setting times at elevated 

temperatures.

ពន្ថារិប្រើពលកករិបស់់ប្រើបតុ់ង
 混凝土外加剂 减水和缓凝剂

用于：
 • 保持混凝土。
 • 搅拌混凝土。
 • 现场项目。

强项：
 • 高强度擭得率。
 • 减少收缩和蠕变。
 • 本品减水率高，保坍性能适中。
 • 缓凝混凝土。

• Recommended Dosage: 0.2 L - 0.5 L per 100 kg of cement/binder
• Packaging:   200 L/1000 L
• Density:   1.1 – 1.14 kg/L (At 20°C)
• ASTM C494:   Type D
• Storage Conditions: Stored in dry conditions, protected from direct sunlight and at tem-

peratures between +5°C and +40°C.

·外加剂: 0.2L - 0.5L /水泥 100 公斤
·包装: 200公升、1000公升
·Density: 1.1 – 1.14 kg/L (At 20℃)。
·ASTM C494: Type D 
·储存在温度 5℃-40℃

SikaPlast®-771 KH

ខ្ពពស់់ ន្ថិង ពន្ថារិប្រើពលកករិបស់់ប្រើបតុ់ង
ទឹឹកថំ្នាំ�កាត់ប់ន្ថថយបរិមិាណប្រើ�បើ��ស់់ទឹឹកក�រិតិ់

ការប្រើ��ើ��ស់់
• បេបតុុងស់ម្រា�ប់ការងារ Bore Piles
• ស់ម្រា�ប់ការងារបលង់បេស់ 
• ស់ម្រា�ប់ការងារស់ស់រ និង ជួញំំ្ជាំង 
គុុណស់ម្បបត្តិិ�
• ជួួយរក្សាាភាពរាវរបស់់បេបតុុងបានយូរ និង 

កាត់ុបនថយទឹឹក្សាខ្ពពស់់
• បបេងើ�នភាពរងឹ�ំនៃនបេបតុុងឆាប់រហ័័ស់
• រក្សាាភាពរាវនៃនបេបតុុងបានចបេ�ល ះ ព� ៣ បេ� 

៦ បេ�៉ង(វា��ស័់យបេល្បា�បរ�ិណទឹឹក្សាថ្នាំា ំ 
ម្រាបបេ�ទឹសុ់�ម៉ង់ត៍ុ ស់�តុុណហ ភាព)

• ជួួយកាត់ុបនថយ Creep និង Shrinkage

PCE based superplasticizing 
and set retarding concrete 
admixture
Uses:
• Bored piles.
• Ground and suspended slabs.
• Columns and walls.
Advantages:
• Long slump keeping and high water 

reduction.
• Faster evolution of early strength 

development.
• Workability can be maintained up to 

3-6 hours (still depends on admixture 
dosage, cement type, temperature).

• Improved creep and shrinkage resis-
tance characteristics.

混凝土外加剂 减水和缓凝剂 

用于：
 • 钻孔桩混凝土。
 • 楼板混凝土。
 • 柱子和墙壁。

强项：
 • 坍落度保持。
 • 提高混凝土强度。
 • 保持混凝土液体3至6小时（视墨外加

剂量、水泥类、温度而定) 。
 • 改进的抗蠕变和抗收缩特性。

• Recommended Dosage:  1 kg -1.7 kg per 100 kg of cement/binder
• Packaging:   200 kg/1000 kg
• Density:   1.125 – 1.145 kg/L (At 20°C)
• ASTM C494:   Type G
• Storage Conditions: Stored in dry conditions, protected from direct sunlight and at tem-

peratures between +5°C and +40°C.

·外加剂: 1 kg - 1.7 kg /水泥 100 公斤
·包装: 200公斤、1000公斤
·Density:1.125 - 1.145 kg/L (At 20℃)
·ASTM C494: Type  G 
·储存在温度 5℃-40℃。
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ទឹឹកថំ្នាំ�កាត់ប់ន្ថថយបរិមិាណប្រើ�បើ��ស់់ទឹឹក
ក��តិ់ខ្ពពស់់ និ្ថង ពន្ថារិប្រើពលកករិបស់់ប្រើបតុ់ង

ការប្រើ��ើ��ស់់
• ស់ម្រា�ប់បេរាងចម្រាក្សាបេបតុុងទូឹបេ�
• ផលិ្បាតុបេបតុុងស់ម្រា�ប់ការងារ Bore Piles 

ក្សា�ល ំងខ្ពពស់់
• ស់ម្រា�ប់បេម្រា�ឿងបងំុំស្នាព ន ថ្នាល់្បា
• និង បេម្រា�ឿងសំ់ណង់ដែ�ល្បា�នស់រនៃស់ដែ�ក្សាញឹឹក្សា

គុុណស់ម្បបត្តិិ�
• ជួួយរក្សាាភាពរាវរបស់់បេបតុុងបានយូរ និង 

កាត់ុបនថយទឹឹក្សាខ្ពពស់់
• បបេងើ�នភាពរងឹ�ំនៃនបេបតុុងឆាប់រហ័័ស់
• រក្សាាភាពរាវនៃនបេបតុុងបានចបេ�ល ះ ព� ៣ បេ� ៦ 

បេ�៉ង(��ស័់យបេល្បា�បរ�ិណទឹឹក្សាថ្នាំា ំ ម្រាបបេ�ទឹសុ់�
ម៉ង់ត៍ុ ស់�តុុណហ ភាព)

• ជួួយកាត់ុបនថយ Creep និង Shrinkage

PCE based superplasticizing and 
set retarding concrete admixture
Uses:
• General Ready-mix concrete (RMC).
• High strength Bored piles.
• Bridges and cantilever.
• Slender components with dense rein-

forcement.

Advantages:
• Long slump keeping and high water 

reduction.
• Faster evolution of early strength development.
• Workability can be maintained up to 

3-6 hours (still  depends on admixture 
dosage, cement type, temperature).

• Improved creep and shrinkage resistance 
characteristics.

  混凝土外加剂减水和缓凝剂

用于：
 • 一般搅拌混凝土。
 • 高强钻孔桩混凝土Bore Piles。
 • 桥梁和悬臂。
 • 纤维的建筑构件。

强项：
 • 坍落度保持 和减水率高。
 • 提高混凝土强度。
 • 保持混凝土液体3 至 6小时（视墨外

加剂量、水泥类、温度而定)。
 • 改进的抗蠕变和抗收缩特性。

• Recommended Dosage:  0.6 L - 1.4 L per 100 kg of cement/binder
• Packaging:   200L/1000L
• Density:   1.10 – 1.14  kg/L (At 20°C)
• ASTM C494:   Type G
• Storage Conditions: Stored in dry conditions, protected from direct sunlight and at tem-

peratures between +5°C and +40°C.

·外加剂: 0.6 L - 1.4 L /水泥 100 公斤
·包装: 200公升、1000公升
·Density: 1.10 – 1.14 kg/L (At 20℃)。
·ASTM C494:Type  G 
·储存在温度 5℃-40℃

CONCRETE SOLUTIONSCONCRETE SOLUTIONS
BEYOND THE EXPECTEDBEYOND THE EXPECTED
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Sikament® -571 KH

ទឹឹកថំ្នាំ�កាត់ប់ន្ថថយបរិមិាណប្រើ�បើ��ស់់ទឹឹក
ក��តិ់ខ្ពពស់់

ការប្រើ��ើ��ស់់
• ស់ម្រា�ប់ការងារបលង់បេស់, ស់ស់រ, ជួញំ្ជាំំង,  ម្រា�ឹះ
• ស់ម្រា�ប់បេម្រា�ឿងបងំុំសំ់ណង់ដែ�ល្បា�ន

ស់រនៃស់ដែ�ក្សាញឹឹក្សា
• ស់ម្រា�ប់បេម្រា�ឿងបងំុំ Precast និង Pre-

stressed
• ស់ម្រា�ប់បេម្រា�ឿងបងំុំ ស្នាព ន

គុុណស់ម្បបត្តិិ�
• ជួួយបេ�យបេបតុុងក្សាក្សារងឹបេល្បាឿន
• បបេងើ�នភាពរងឹ�ំនៃនបេបតុុងឆាប់រហ័័ស់
• បបេងើ�នភាពងាយ�ស់ួល្បាក្សាាុងការបេ�ើ�ការ

High range water-reducing 
concrete admixture

Uses:
• Slabs and foundations.
• Walls, columns and piers.
• Slender components with densely 

packed reinforcements.
• Precast and pre-stressed concrete 

elements.
• Bridges and cantilever structure.
Advantages:
• Normal set without retardation.
• Faster evolution of early strength 

development.
• Workability is greatly improved.

混凝土外加剂 减水和缓凝剂

用于：
 • 节省混凝土的生产。
 • 提高工作的便利性。
 • 节省水泥消耗。
 • 特别适用跟混凝土 替代品, 如PFA

     （粉煤灰）或 GGBFS（矿渣）。

强项：
 • 坍落度保持。
 • 提高混凝土强度。
 • 使用PFA, GGBFS提高混凝土强度。

• Recommended Dosage: 1.2 kg - 1.8 kg per 100 kg of cement/binder
• Packaging:   200 kg/1000 kg
• Density:   1.16- 1.18 kg/L  (At 20°C)
• ASTM C494:   Type F
• Storage Conditions: Stored in dry conditions, protected from direct sunlight and at tem-

peratures between +5 °C and +40 °C.

·外加剂  1.2kg - 1.8kg /水泥 100 公斤 
·包装: 200公升、1000公升
·Density: 1.16 - 1.18 kg/L (At 20℃)。
·ASTM C494: Type  F 
·储存在温度 5℃-40℃。

Sik
am

en
t®

 -5
71
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ទឹឹកថំ្នាំ�កាត់ប់ន្ថថយបរិមិាណប្រើ�បើ��ស់់ទឹឹក
ក��តិ់ខ្ពពស់់
ការប្រើ��ើ��ស់់
• ស់ម្រា�ប់ការងារបលង់បេស់, ស់ស់រ, ជួញំ្ជាំំង,  ម្រា�ឹះ
• ស់ម្រា�ប់បេម្រា�ឿងបងំុំសំ់ណង់ដែ�ល្បា�ន

ស់រនៃស់ដែ�ក្សាញឹឹក្សា
• ស់ម្រា�ប់បេម្រា�ឿងបងំុំ Precast និង Pre-

stressed
• ស់ម្រា�ប់បេម្រា�ឿងបងំុំ ស្នាព ន

គុុណស់ម្បបត្តិិ�
• ជួួយបេ�យបេបតុុងក្សាក្សារងឹបេល្បាឿន
• បបេងើ�នភាពរងឹ�ំនៃនបេបតុុងឆាប់រហ័័ស់
• បបេងើ�នភាពងាយ�ស់ួល្បាក្សាាុងការបេ�ើ�ការ
• ជួួយបេ�យបេបតុុង�ន់នឹងភាពម្រាជាបទឹឹក្សា

High range water-reducing 
concrete admixture

Uses:
• Slabs and foundations.
• Walls, columns and piers.
• Slender components with densely 

packed reinforcements.
• Precast and pre-stressed concrete 

elements.
• Bridges and cantilever structure
Advantages:
• Normal set without retardation.
• Faster evolution of early strength 

development.
• Workability is greatly improved.
• Increase water impermeability of 

concrete.

  混凝土外加剂减水和缓凝剂

• Recommended Dosage:   0.8 L - 1.2 L per 100 kg of cement/binder
• Packaging:   25L/200L/1000 L
• Density:   1.190 -1.220 kg/L (At 20°C)
• ASTM C494:   Type F
• Storage Conditions: Stored in dry conditions, protected from direct sunlight and at tem-

peratures between +5°C and +40°C.

·外加剂: 0.8 L - 1.2 L /水泥 100 公斤
·包装:25公升，200公升、1000公升
·Density: 1.190 -1.220 kg/L (At 20℃)。
·ASTM C494:Type  F 
·储存在温度 5℃-40℃

用于：
 • 楼板混凝土。
 • 墙壁、柱子和桥墩。
 • 预制和预应力Precast 和   

Pre-stressed。
 • 桥梁和悬臂。

强项：
 •  帮助混凝土更快硬化。
 • 提高混凝土强度。
 • 提高工作的便利性 。
 • 提高防水混凝土的不透水性。
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Sika® ViscoCrete®-3000-10

ទឹឹកថំ្នាំ�កាត់ប់ន្ថថយបរិមិាណប្រើ�បើ��ស់់ទឹឹក
ក��តិ់ខ្ពពស់់
ការប្រើ��ើ��ស់់
• ស់ម្រា�ប់បេបតុុងដែ�ល្បាម្រាតុូវការក្សា�ល ំងខ្ពពស់់ 

ជាពិបេស់ស់ Prestressed បេ�ការដ្ឋាា ន
• ផលិ្បាតុបេបតុុងស់ម្រា�ប់ការងារ Bore Piles 

ក្សា�ល ំងខ្ពពស់់
• ស់ម្រា�ប់បេម្រា�ឿងបងំុំ ស្នាព ន
• ស់ម្រា�ប់បេម្រា�ឿងបងំុំសំ់ណង់ដែ�ល្បា�ន

ស់រនៃស់ដែ�ក្សាញឹឹក្សា

គុណុស់ម្បបត្តិិ�
• កាត់ុបនថយទឹឹក្សាកំ្សារតិុខ្ពពស់់
• បបេងើ�នភាពរងឹ�ំនៃនបេបតុុងឆាប់រហ័័ស់
• បបេងើ�នភាពងាយ�ស់ួល្បាក្សាាុងការបេ�ើ�ការ

High range water-reducing 
concrete admixture
Uses:
• High-strength / high performance in 

prestressed case on site concrete.
• High strength bored piles.
• Bridges and cantilever
• Slender components with dense rein-

forcement.

Advantages:
• Extremely high water reduction.
• Faster evolution of early strength 

development.
• Workability is greatly improved.

  混凝土外加剂减水和缓凝剂

用于：
 • 现场混凝土预应力情况下的高强度

获得率。
 • 高强钻孔桩混凝土Bore Piles。
 • 桥梁和悬臂。
 • 纤维的建筑构件。

强项：
 •  减水量率高。
 • 提高混凝土强度。
 • 提高工作的便利性。

• Recommended Dosage:    0.7 L - 2.5 L  per 100 kg of cement/binder
• Packaging:   200 L/1000 L
• Density:   1.04–1.07 kg/L (At 20°C)
• ASTM C494:   Type F
• Storage Conditions: Stored in dry conditions, protected from direct sunlight and at tem-

peratures between +5°C and +40°C.

·外加剂: 0.7 L - 2.5 L /水泥 100 公斤
·包装:200公斤、1000公斤
·Density:1.04–1.07 kg/L (At 20℃)。
·ASTM C494:Type  F
·储存在温度 5℃-40℃
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OTHEROTHER

OTHER 
其他
PRODUCT NAME 
材料名称

TYPE 
型号

PACKAGING (L) 包装 APPLICATION (PER 100 KG OF CEMENT) 
用处 （每100公斤水泥）

ASTM 
C4945 25 200 1000

Sika® AER
Air entraining agent 
引气剂

x 0.03 - 0.30 L

Plastocrete® N
Waterproofing concrete admixture 
混凝土以及砂浆防水添加剂

x x 0.30 – 0.50 L(0.35 - 0.59 kg) A

Plastocrete®
Waterproofing admixture for concrete & mortar 
混凝土以及砂浆防水添加剂

x x 0.43 L (0.50 kg) A

Sika® CNI
Corrosion inhibiting admixture 
缓蚀剂

x 10 - 30 L / concrete 1 m3

Sika® WT 200 / P
Water-resisting and crystalline waterproofing 
concrete admixture 
防水和结晶防水混凝土外加剂

10.5 kg bags  
(1.75 kg x 6 soluble bags) 1 – 2 kg -

Sika® WT 138 LMY
Water resisting and hydrophobic waterproofing 
concrete admixtures 
防水和疏水防水混凝土外加剂

x 1 L per 100 kg of cement

SikaPump®
Concrete pumping admixture 
混凝土泵送外加剂

x x 0.50 - 1.50 L (0.50 - 1.50 kg) -

Separol® 
Separol® LP

Chemical form release agent 
化学形式脱模剂

x x
Coverage 36 - 42 m2

覆盖: 36 - 42 m2 -

Form Release 
Agent WB-1

Emulsion based formwork release agent 
基于乳液的模板脱模剂

x
Possible dillution in water up to 5 times. 
Coverage: 20 - 30 m2 /L

-

Form Release 
Agent WB-2

Emulsion based formwork release agent 
基于乳液的模板脱模剂

x
Coverage: 30 - 35 m2 /L 
覆盖: 30 - 35 m2 /L

-

Rugasol® C
Liquid retarder for concrete surface 
混凝土表面阻滞剂

x
Coverage: 0.25 - 0.30 kg /m2

覆盖:0.25 - 0.30 kg /m2 -

Antisol® S
Concrete curing compounds 
混凝土养护剂

x
Coverage: 5.5 - 6.0 m2 /L
覆盖: 5.5 - 6.0 m2 /L

-

其他其他
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CONSUMPTION:
Depending on color chart

PACKAGING 
6 kg/bag

Sika® ColorFlo

Powderous pigment for concreteពណ៌ស់�មាបប់្រើបតុ់ង
Uses:
• For integral coloring of concrete blocks & 

pavers, concrete floors, vertical precast, 
poured in place concrete

Advantages:
• Dry powder iron oxide pigments.
• Very easy to use. 
• Great aesthetic possibilities. 

Full Colour Range 1 bag / m3

A       B      C      D      E

1 

2 

3

4 

5 

F      G      H       I        J

2 bags / m3Black & White

Uses:
In pavements, pre-casted concrete products, 
heavy-duty industrial floors, overlays, shot-
crete, mortar screeds and plasters.

Advantages:
• Reduce plastic shrinkage cracking.
• Improve impact and abrasion resistance.
• Improve concrete durability.

ការប្រើ��ើ��ស់់
បេម្រាប�ស់ម្រា�ប់ក្សាម្រា�ល្បាផលូវបេ��រ បេបតុុងចាក់្សា�ស្នាប់ 
ក្សាម្រា�ល្បាឧស់ាហ័ក្សាមមដែ�ល្បាម្រាទឹទឹមងន់�ងន់ៗ ការងារ
ចាក់្សាបដែនថម បេបតុុងដែ�ល្បាបេម្រាប��៉សុ់�នបាញ់ឹ បាយអរ
បេរៀប និងបាយអរបូក្សា ។

គុុណស់ម្បបត្តិិ�
• កាត់ុបនថយស្នាា មបេម្រាបះ 
• បបេងើ�នភាពស់អិតុនៃនបេបតុុង
• បបេងើ�នភាពយូរអដែងើងរបស់់បេបតុុង 

Sika® Fiber -1218

Polypropylene fibers for concrete

CONSUMPTION:
0.6 kg/ 1 m3 of cement

PACKAGING
0.6 kg/Bag

ជាត់ិស់សៃស់ពិប្រើស់ស់ស់�មាបល់ាយប្រើបតុ់ង

6

用于混凝土聚丙烯纤维
用于：
走道，预制混凝土，重型工业楼版，覆
盖，喷浆，砂浆熨平石膏 

强项：
 • 防止塑性收缩裂纹。
 • 加强新混凝土凝聚力。
 • 提高混凝土耐久性。

用量：取决于颜色图表

包装：
0.6 kg/包

用量：
0.6 kg/立方米混凝土

包装：6 公斤/包

混凝土用颜料

• Recommended Dosage:    0.5 kg  per 100 kg of cement/binder
• Packaging:   5 kg / 25 kg
• Density:   1.063–1.075 kg/L (At 25°C)
• ASTM C494:   Type A

Plastocrete®

ទឹឹកថំ្នាំ�ការិពារិជ�មាបទឹឹកស់�មាបប់្រើបតុ់ង ន្ថិង 
�យអរិ
ការប្រើ��ើ��ស់់

Waterproofing admixture for
concrete and mortar

用于：
 • 水库，堤坝, 防水处理厂、水渠
 • 涵洞、 隧道, 水池、游泳池等防

水混凝土的建筑物
强项： 
 • 提高强度和耐磨度。
 • 增加不透水性
 • 提高混凝土密实度。

Uses:
• Reservoirs and dams
• Sewage works, canals, culverts, tunnels
• Water-tanks, swimming pools and wher-

ever waterproof concrete is required
Advantages:
• Increased strength and durability
• Allows easier compaction leading to  

denser concrete and superior finish
• Improved watertightness

混凝土以及砂浆防水添加剂

·外加剂: 0.5 kg /水泥 100 公斤
·包装: 5公斤、25公斤
·Density: 1.063–1.075 kg/L (At 25℃)。

• �ងស់ុុក្សាទឹឹក្សា និងទំឹនប់ទឹឹក្សា, ការងារទឹឹក្សាក្សាខ្ពើក់្សា 
ម្រាបឡាយ, លូ្បាបងហូរទឹឹក្សាបេម្រាកាម�� �ងស់ុុក្សាទឹឹក្សា 
�ងដែហ័ល្បាទឹឹក្សា និងក្សាដែនលងដែ�ល្បាបេបតុុងម្រាតុូវការ
ការពារជួម្រា�បទឹឹក្សា

គុុណស់ម្បបត្តិិ�
• បបេងើ�នភាព�ន់ និង�យុកាល្បារបស់់បេបតុុង
• បបេងើ�នភាពងាយ�ស់ួល្បាបងាហ ប់ បេ�ើ�ឲ្យយបេបតុុង

ហាប់ដែណនល្បាអ និងនៃផៃរាបបេស់ម�ល្បាអ
• បបេងើ�នភាពមិនម្រាជាបទឹឹក្សារបស់់បេបតុុង
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Uses:
• Internal only
• For bonding ceramic tiles in continuous 

thin layers.
• On tiles, concrete, mortar, bricks...
Advantages:
• High perfomance.
• Longer open-time.
• Suitable with SikaTop® Seal -107 KH

Uses:
Grout for filling installed ceramic tile joints in 
bathrooms, swimming pools, kitchens and all 
other similar applications.

Advantages:
• Non-shrinkage and no crack.
• Non-sag/ slump (thixotropic) application.
• Water, mildew and mold resistant.
• Available in different colors.

ការប្រើ��ើ��ស់់
លាយទឹឹក្សា 0.3 L ជាមួយបេមៅ 1 kg រចួកូ្សារឲ្យយស់ពើ

ស់ម្រា�ប់បេបៀក្សា ឬបំបេពញឹតាមចបេ�ល ះរង៉បេស់រ៉ាមិចបេ� ក្សាាុង

ផៃះបាយ បនៃប់ទឹឹក្សា �ងដែហ័ល្បាទឹឹក្សា ។ល្បា។

គុុណស់ម្បបត្តិិ�
• មិនបេម្រាបះ និងមិនរមួ�ឌ
• មិនបេហ័�រពណ៌
• មិនម្រាជាបទឹឹក្សា និងមិន�ុះផំិតុ
• �នបេម្រាច�នពណ៌

Tile Adhesive for internal

CONSUMPTION:
4 m2 for 3 mm
1 m2 for 12 mm
MIXING RATIO
4-5 L/20 kg

PACKAGING 
20 kg/Bag

Cementitious grout filler for 
ceramic tile joint

CONSUMPTION:
0.25 kg/m2

MIXING RATIO
0.3 L/1 kg

PACKAGING 
1 kg/Bag

25 kg/Box

ប្រើ�ៅស់�មាបប់ិទឹចប្រើ�ះ �ការិ ូ�ប្រើស់រូ៉ា�ចិ 
(ប្រើ�ៅប្រើបៀករិងូការិ ូ�)

សុ់��ងូត់ក៍ាវបិទឹការិ ូ�ស់�មាបក់ារិងារិខាងកំុង

SikaCeram® -Tile Adhesive KH 

Sika® Tile Grout

用于：
 • 室内用的。
 • 用于粘合连续薄层的瓷砖。
 • 在瓷砖、混凝土、砂浆、  

砖块上…
好处：
 • 更长的开放时间。
 • 适用于 
 • 高性能。

室内用瓷砖粘合剂

用于：
洗手间，泳池， 厨房以及相关车间。

优点：
 • 只需已水混合以及方便涂刮 。
 • 无收缩以及不会产生裂纹。
 • 防水， 防潮以及防发霉 。
 • 多种颜色可选择 。

陶子，瓷砖接缝水泥基灌浆料

包装：
20公斤/包

ការប្រើ��ើ��ស់:់
• ការងារខាងក្សាាុង
• បេម្រាប�ស់ម្រា�ប់បិទឹការ ៉នូៃផៃបេផុក្សាក្សាម្រា�ស់់បេស់ុ�ង

ស់ម្រា�ប់បិទឹការ ៉ ូ(2mm)
• ស់អិតុជាប់ល្បាអ បេ�បេល្បា�នៃផៃការ ៉ ូបេបតុុង បាយអ ឥ�ា
គុណុសម្បបត្តិ:ិ

• ទឹទួឹល្បាបានល្បាទឹធផល្បាខ្ពពស់់
• �នរយៈបេពល្បាដែវងបេ�ើ�ការងារបានយូរ
• ស្នាក្សាស់មបេម្រាប�ព�បេល្បា� SikaTop® Seal -107 KH

បច្ចេេ�កវិិទ្�យាក្រា��លការូ៉ូ�បច្ចេេ�កវិិទ្�យាក្រា��លការូ៉ូ�
លើើសពីីការ៉ូរំ៉ូពីឹងទ្ុកលើើសពីីការ៉ូរំ៉ូពីឹងទ្ុក
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Uses:
• Floor & walls (internal or external)
• Suitable for many types of tiles

 - ceramic tiles
 - porcelain  tiles 
 - mosaics

• On tiles, concrete, mortar, bricks, stone...
• Tiling on existing tiles

Advantages:
• Superior performance
• Excellent adhesion for large size tiles
• Extended workability
• Compatible with SikaTop® Seal -107 KH

ការប្រើ��ើ��ស់:់
• បេម្រាប�បេ�បេល្បា�ក្សាម្រា�ល្បាបេផុក្សា និង ជួញំំ្ជាំង 

(ខាងក្សាាុង រ ឺខាងបេម្រា�)
• ស្នាក្សាស់មជាមួយការ ៉បូេម្រាច�នម្រាបបេ�ទឹ�ូចជា

 - ការ៉បូេស់រ៉ាមិច
 - ការ៉ប៉ូសឺ់ដែ�ន
 - ការ៉�ូងដែហ័ល្បាទឹឹក្សា (មូ៉ហ័ាក់្សា)

• ស់អិតុជាប់ល្បាអ បេ�បេល្បា�នៃផៃ បេបតុុង បាយអ ថ្នម ឥ�ា
• �ចម្រាកាល្បាព�បេល្បា�នៃផៃការ ៉ចូាស់់បាន

គុណុសម្បបត្តិ:ិ

• ម្រាបសិ់ទឹធភាពល្បាអបេទឹើ�ង
• ស់អិតុជាប់បានល្បាអជាមួយការ ៉ ូទំាំងតូុច និង�ំ
• �នរយៈបេពល្បាបេម្រាច�នជាងមុនស់ម្រា�ប់បេម្រាប�ម្រាបាស់់
• ស្នាក្សាស់មបេម្រាប�បេល្បា�ផលិ្បាតុផល្បាការពារជួម្រា�ប

ទឹឹក្សា SikaTop® Seal -107 KH

High performance tile adhesive 
(C2TE)

CONSUMPTION:
4 m2 for 3 mm
1 m2 for 12 mm
MIXING RATIO
4-5 L/20 kg

សុ់��ងូត់ក៍ាវបិទឹការិ ូ�ដែ�លមាន្ថគុុណភាពខ្ពពស់់

SikaCeram® -188 KH

PACKAGING 
20 kg/Bag

用途：
 • 室 內室外墙面及地板。
 • 适用于多种瓷砖种类
 • 一般建筑用
 • 高级之均质瓷砖
 • 马赛克
 • 适用于以下基材: 混凝土和沙浆、石

材 、砖等
 • 能粘瓷砖表面

优势：
 • 有非常好的附著力
 • 可用于较大尺寸的瓷砖
 • 容易使用，具优异的工作性
 • 可与 SikaTop® Seal -107 使用

高性能瓷砖粘合剂

包装：
20公斤/包
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SikaLatex® KHSikaTop® Seal -107 KH

SikaCeram® -188 KH

Sika® SealTape S

Sika® Tilegrout

Concrete

Sikaflex® -11FC +

Consult PDS prior to use. 如需要知道怎么用，请阅读产品资料说明书

SikaCeram-188 KH is a cementitious adhesive (C) with improved adhesion (2), 
slip resistance (T), and extended open time (E) (in compliance with EN 12004 Standard).
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Water repellent impregnation for 
tile joints and building surface

ទឹឹកថំ្នាំ�លាបបប្រើងើើន្ថភាពធ្យន្ថន់្ថឹងជ�មាបទឹឹក
ស់�មាបក់ារិងារិរិងូការិ ូ� និ្ថងត់�ណឬសៃ�ៃអាគារិ

Sikagard® -703 Grout Seal

瓷砖缝隙和建筑表面的拨水剂 
 

Uses:

• Water repellent.
• Color protective.

Advantages:
• Reduction of capillary water absorption.
• Reduces efflorescence.
• Reduces dirt penetration into the pores.
• Higher durability and resistance than 

conventional silicone based treatment.

Uses:
For making tiles joints / building surfaces 
water repellent and protecting against water 
ingress

Advantages:
• Strong water repellent capacity
• Penetrate deeply into tiles joints / building 

surface to provide water resistance properties
• Improve resistant to dirt pick up and 

reduces fungal and algal growth

ការប្រើ��ើ��ស់់
• បេ�ើ�បេ�យនៃផៃមិន�ចម្រាជាបទឹឹក្សាបាន
• ការពារនៃផៃពណ៌ 

គុុណស់ម្បបត្តិិ�
• បបេងើ�នភាព�ន់នឹងការម្រាជាបទឹឹក្សា
• មិនបេ�ើ�បេ�យ�នដែស់លនៃផៃខាងបេល្បា�
• មិនបេ�ើ�បេ�យស្នាបពណ៌វតុថុដែ�ល្បាបាញ់ឹព�បេល្បា�

ការប្រើ��ើ��ស់់
ស់ម្រា�ប់លាបជា�ស់ទាំប់ម្រា�បបេ��មី�បបេងើ�នភាព�ន់
នឹងការម្រាជាបទឹឹក្សា បេ�តាមរង៉ការ ៉ ូឬនៃផៃ�គារ 

គុុណស់ម្បបត្តិិ�
• ស់មតុថភាព�ន់នឹងការម្រាជាបទឹឹក្សាខាល ំង
• បេម្រាជួៀតុចូល្បាបេ�ក្សាាុងរង៉ការ ៉/ូ នៃផៃ�គារបានល្បាអ 

ដែ�ល្បាជួួយបបេងើ�នភាព�ន់នឹងជួម្រា�បទឹឹក្សា
• បនថយការបេតាងជាប់នៃន�ូល្បា� និងការក្សាបេក្សា�តុ

នៃនដែស់លឬផំិតុ

Sikagard® -700S

Siloxane based water repellent 
impregnation

CONSUMPTION:
0.37-0.62 L/m2

CONSUMPTION:
On concrete and mortar: 
0.15 - 0.20 kg/m²
On porous material: 
0.30 - 0.50 kg/m²

PACKAGING 
3 L/Pail

PACKAGING 
1 L/Pail

ទឹឹកថំ្នាំ�ស់�មាបល់ាបដែ�លប្រើធ្យើើប្រើអាយទឹឹក�និ្ថ
អាច�ជាបច�ល�ន្ថ

硅氧烷防水浸渍

用于：
 • 疏水物质。
 • 颜色防护。

强项：
 • 高度耐用和抵抗性比常规硅胶处理
 • 减少污物渗入毛孔
 • 降低毛细管吸水率
 • 减少风化

用于： 
用在瓷砖缝隙 / 建筑表面防止吸水并保
护建筑物免受水的侵入。

强项：
 • 具有强效的拨水功能
 • 改善瓷砖缝隙 / 建筑物表面防水的

能力
 • 增加抗污能力并抑制真菌、藓苔类

的增生

ការប្រើ��ើ��ស់់

• ស់ម្រា�ប់បេបៀក្សាជួញំ្ជាំំងការងារស់បេម្រាមច

• បេ�ើ�ឲ្យយនៃផៃជួញំំ្ជាំងរបេលាងស្នាអ តុ

គុណុស់ម្បបត្តិិ�
• �ចបេម្រាប�បានទំាំងការងារខាងក្សាាុង និង

ខាងបេម្រា�
• ជាប់បានយូរ, �ន់នឹងភាពសឹ់ក្សា

• ជាប់ស់អិតុបានល្បាអ

Uses:
• In situ and precast concrete walls.
• Masonry.

Advantages:
• Interior and exterior substrates.
• Durable hard wearing surface.
• Excellent bonding to cementitious 

substrates.

SikaWall® -140 Skim Coat KH

Mortar for surface finishing

CONSUMPTION:
1.9 kg/m2/1 mm thickness
MIXING RATIO
20 kg/7 - 7.5 L of water

PACKAGING 
20 kg /Bag

ប្រើ�ៅសុ់��ងូត់ស៍់�មាបប់្រើបៀកប្រើអាយរិប្រើលាងស្អាា ត់ 粉末用于表面处理
用途：
 • 原位和预制混凝土墙。
 • 石工。

好处：
 • 与水泥基材的粘合性极佳 。
 • 内部和外部基板。
 • 耐用耐磨表面。

用量：
1.9kg/平米/1毫米厚

调配比例：
20公斤/7-7.5升水
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Uses:
• Machine bases.
• Fixing Bolts.
• Crane and rail track.
Advantages:
• Good flow characteristics  

even in thin layers.
• Rapid hardening.
• High mechanical strength.
• Tough vibration-resistant material.

ការប្រើ��ើ��ស់់
• បេជួ�ងទឹម្រាម�៉សុ់�ន
• បេជួ�ងទឹម្រាមផលូវដែ�ក្សា
• ស់ស់រស់ម្រា�ប់បេម្រា�ឿងបងំុំចាក់្សា�ស្នាប់
គុុណស់ម្បបត្តិិ�
• លំ្បាហូ័រខាល ំងបេទាំះជាចាក់្សា�ស់ទាំប់បេស់ុ�ង
• ឆាប់រងឹ
• ក្សា�ល ំងខាល ំង និង�ន់នឹងក្សា�ល ំងញ័ឹរ
• ���ន់នឹងលំ្បាញ័ឹរខាល ំង។

Sikadur® -42

CONSUMPTION:
Approx. 2 kg/ Liter

PACKAGING 
12 kg/Set  

(part A+B)

3 -Component epoxy resin for 
castable grout

�យអរិបងូ�រិប្រើអបូកុសុ់� ដែ�លមាន្ថប�ដែ�កំ មាន្ថ
កមាះ �ងស់ងើត់ខ់ាះ �ង ងាយហូ�រិ ធ្យន្ថន់្ថងឹកមាះ �ងញ័័រិ

Uses:
• Machine foundation.
• Rail beds columns.
• Anchor bolts.
• Bridge bearings.

Advantages:
• High ultimate strength.
• Impact resistant.
• Rapid strength development.
• Dense and non-shrink  

(2-step expansion).
• Non-toxic and non-corrosive.

ការប្រើ��ើ��ស់់
• បេជួ�ងទឹម្រាម�៉សុ់�ន
• បេជួ�ងទឹម្រាមផលូវដែ�ក្សា
• ស់ស់រស់ម្រា�ប់បេម្រា�ឿងបងំុំចាក់្សា�ស្នាប់
• ទឹម្រាមស្នាព ន ។ល្បា។

គុុណស់ម្បបត្តិិ�
• ក្សា�ល ំងទឹម្រាមខាល ំង, �ន់នឹងក្សា�ល ំងរញ័ំឹរ និង

ក្សា�ល ំងស់ងើត់ុបានល្បាអ
• �នស្នារធាតុុបងហូរខាល ំង មិនដែបក្សាធាតុុ
• រក្សាាក្សា�ល ំងបានយូរអដែងើង
• មិន�ស់ក្សា�ឌ និងបេ�ើ�ឲ្យយបេម្រាបះ
• គាម នជាតិុស្នារធាតុុពុល្បា និងដែម្រាចះ

Multi-purpose dual shrinkage 
compensated cementitious grout

CONSUMPTION: 
Pourable :
25 kg Bag + 4 L of water
Flowable:  
25 kg Bag + 4.2 L of water 

ប្រើបតុ់ងបងូ�រិដែ�លមាន្ថគុុណភាពខ្ពពស់់ប្រើហូើយ
�និ្ថរិ�ួមាឌ

PACKAGING 
25 kg/ Bag

72 bags per pallet

ផលិតផលសតង់ដាប្រ�ទេ�សសី�ីសផលិតផលសតង់ដាប្រ�ទេ�សសី�ីស

多用途双收缩补偿水泥浆

用于：
 • 机器基础
 • 固定螺栓
 • 起重机以及铁道

优点：
 • 良好的流动特性
 • 坚固的抗振材料
 • 机械强度高
 • 快速固化

用途·：
 • 机器基础
 • 铁路床柱
 • 桥梁轴承
 • 锚栓

好处：
 • 密集何不收缩 （2步扩展）。
 • 无毒，无腐蚀性
 • 极高的力量
 • 快速发展
 • 抗冲击

3-组份可铸性环氧树脂灌浆料

SikaGrout® -214 KH

G
R

O
U

TI
N

G
 &

 F
IX

IN
G



20

ការប្រើ��ើ��ស់់
�នស់មតុថភាព�ចផៃុក្សាបានទឹមងន់�ងន់ ជាកាវស់អិតុដែ�ល្បា

ក្សាក្សារងឹឆាប់រហ័័ស់ បេម្រាប�ស់ម្រា�ប់ម្រា�ប់ម្រាបបេ�ទឹដែ�ក្សាថ្នាំា ំងអំបេ�/

ដែ�ក្សាដែថ្នប ដែ�ក្សាបូូ�ុង បេ�ៅ  និងការតុភំាប់ដែ�ក្សាបេផំងៗ។

គុុណស់ម្បបត្តិិ�
• �ចបេម្រាប�ម្រាបាស់់បេ�ក្សាដែនលងដែ�ល្បា�នស់�តុុណហ បេ�ៅ ខាល ំង

បេល្បា�ស់ព� 40°C

• �ចរក្សាាទុឹក្សាបេ�ស់�តុុណហ ភាពបេល្បា�ស់ 25°C

• ក្សាក្សារងឹរយៈបេពល្បា 50 �ទឹ� បេ�ស់�តុុណហ ភាពបេល្បា�ស់ 30°C

COMPRESSIVE STRENGTH 
~70 N/mm2 (7 d, +20 °C)
 (ASTM D 695)

G
R

O
U

TI
N

G
 &

 F
IX

IN
GSika Anchorfix® -1

Uses:
As a fast curing anchoring adhesive for all 
grades of rebar/ reinforcing steel, threaded 
rods, bolts and special fastening systems.  

Advantages:
• Fast curing.
• Can be used at low temperature.
• High load capacity.

ការប្រើ��ើ��ស់់
តុដែ�ក្សាម្រា�ប់ម្រាបបេ�ទឹបេ�ក្សាាុងបេបតុុង ភំាប់បូូ�ុងក្សាាុង
បេបតុុង, ថ្នមតាន់, និងសំ់ណង់អំព�ឥ�ាជាផលិ្បាតុផល្បា
ក្សាក្សាយ៉៉ាងបេល្បាឿន (25 �ទឹ�ក្សាាុងស់�តុុណហ ភាព 30°C) ។  
គុណុស់ម្បបត្តិិ�
• ទឹទួឹល្បាបានម្រាបសិ់ទឹធភាពឆាប់រហ័័ស់
• �ចបេម្រាប�បេ�ស់�តុុណហ ភាពទាំបបាន
• ទឹទួឹល្បាបនៃុក្សាបានបេម្រាច�ន

Fast curing anchoring adhesive

PACKAGING 
300 ml Cartridge

6 pcs per box

កាវស់ាិត់ស់�មាបប់ណះុ �ដែ�កកំុងប្រើបតុ់ង
ស់�មាបក់ារិងារិឆាបរ់ិហ័ូស់

Available on:

快速固化植筋胶

用途：
 • 作为快速固化的锚固粘合剂，适用

于所有等级的钢筋/钢筋，螺纹杆，
螺栓和特殊紧固系统。

好处：
 • 快速固化。
 • 可以在低温下使用。
 • 高负载能力。

Sika Anchorfix® -2 Tropical

Uses: 
As a high load capacity fast curing anchoring 
adhesive for all grades of rebar/ reinforcing 
steel, threaded rods, bolts and special fas-
tening systems.
Advantages:
• Can be applied up to +40° Celcius.
• Storage up to +25° Celcius.
• 50 minutes curing time at +30° Celcius.

Anchoring adhesive for hot 
climate

PACKAGING 
300 ml/Cartridge 

12 cartridges per box

កាវស់ាិត់ស់�មាបប់ណះុ �ដែ�ក ភាា បប់ូ�ឡុុង   
ដែ�លស្អាកស់�ន្ថឹងអាកាស់ធាតុ់ប្រើ�ះ

炎热气候的锚固胶
用于： 
作为高承载能力的快速固化锚固粘合
剂，适用于所有等级的钢筋/增强钢，螺
杆，螺栓和特殊紧固系统。

优点：
 • 在+30摄氏度下固化时间为50分钟。
 • 最高可施加+ 40°C的温度。
 • 储存温度最高可达+ 25°C。

Uses:
• Larger repairs to reinforced concrete 

structures
• Any concreting works where access for 

placement and consolidation is restricted.
Advantages:
• Excellent flowability.
• High strength.
• No bleeding.
• Economical.

ការប្រើ��ើ��ស់់
• ពម្រាងឹងរច�ស់មព័នធបេបតុុងស់ម្រា�ប់

ឧស់ាហ័ក្សាមម ឬក៏្សាបេម្រាប�តាមតំុបន់�ត់ុស់មុម្រាទឹ
• បេបតុុងបេផំងៗដែ�ល្បាម្រាតុូវការ  ការបិទឹភំាប់

គុុណស់ម្បបត្តិិ�
• ស់មតុថភាពបងហូរខាល ំង
• ក្សា�ល ំងខាល ំង និងមិនដែបក្សាធាតុុ
• គាម នជាតិុពុល្បា និងការពារដែម្រាចះសុ់�ដែ�ក្សា
• ស់នំំសំ់នៃច

Sika® MICRO SCC

Self-compacting low heat 
micro concrete

CONSUMPTION:
2.3-2.4 kg/ Liter 

PACKAGING 
25 kg/Bag

ប្រើបតុ់ង�គាបថ់្មមលាិត់ដែ�លអាចហូ�រិ
ប្រើ�យខ្ពះួន្ថឯង�ន្ថនិ្ថងមាន្ថកប្រើ�ះ ទាប

自密实低热微混凝土

用于：
 • 钢筋混凝土结构大修修复工业或海洋

环境。
 • 任何具体的工作，其中进行安置和合

并的工作受限制
强项：。
 • 流畅性好
 • 高强度。
 • 无水气蒸发
 • 自密实经济

用量：
2.3-2.4 kg/公升

包装：
25 公斤/包
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Uses:
• Thin layer patching mortars.
• Renders floor screeds.
• Concrete repair mortars.
• Tile fixing mortars and masonry  

mortars.

Advantages:
• Extremely good adhesion.
• Reduced shrinkage.
• Greater elasticity.
• Excellent water resistance.
• Increased resistance.

ការប្រើ��ើ��ស់់
• បាយអរបូក្សា
• បាយអរបេបៀក្សា
• បាយអរបេរៀបឥ�ា
• បាយអរស់ម្រា�ប់ជួួស់ជុួល្បា

គុណុស់ម្បបត្តិិ�
• �នភាពស់អិតុខ្ពពស់់
• កាត់ុបនថយភាព�ស់ក្សា
• �នភាពយឺតុល្បាអ
• បបេងើ�នភាព�ន់នឹងការម្រាជាបទឹឹក្សា

• �ន់នឹងភាពសឹ់ក្សារចិរលិ្បា

SikaLatex® KH

Bonding agent and  
waterproofing admixture

MORTAR 
1 L SikaLatex® KH 
+ 4 L Water  
+ 10 kg of cement  
+ 30 kg of sand (0-6 mm)

FLOOR SCREED
1 L SikaLatex® KH  
+ 4 L Water  
+ 10 kg of cement  
+ 30 kg of sand (0-6 mm) 

BONDING AGENT 
1 L SikaLatex® KH 
+ 1 L Water  
+ 4 kg cement

PACKAGING 
5 L/25 L Pail

ជាទឹឹកថំ្នាំ�ស់�មាបភ់ាា ប ់និ្ថងការិពារិជ�មាប
ទឹឹកកំុង�យអរិ

Available on:

包装：
5升或25升/桶

用于：
 • 薄层修补砂浆。
 • 渲染地板找平层。
 • 混凝土修补砂浆。
 • 瓷砖固定砂浆和砖石迫击炮。

强项：
 • 极好的附着力。
 • 减少收缩。
 • 更大的弹性。
 • 优异的耐水性。
 • 阻力增加。

砂浆
1L SikaLatex®
+ 4L水
+ 10公斤水泥
+ 30公斤沙子 
（0-6毫米）

地坪
1L SikaLatex®
+ 4L水
+ 10公斤水泥
+ 30公斤沙子 
（0-6毫米）

粘合剂
1L SikaLatex®
+ 1L水
+ 4kg水泥

粘合剂以及防水外加剂
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�រ �មាណប្រើ��ើ��ស់់ ជា�យអរ ឬការងារ�កូ៖  SikaLatex® KH (1 ល្បា�ម្រាតុ) + ទឹឹក្សា (4 ល្បា�ម្រាតុ) + សុ់�ម៉ងត៍ុ (10  kg)+ ខ្ពាច់ 0-6 mm (30 kg)

ជាទឹកកាវស់�មា�់ភ្ជា �់៖    SikaLatex® KH (1 ល្បា�ម្រាតុ) + ទឹឹក្សា (1 ល្បា�ម្រាតុ) + សុ់�ម៉ងត៍ុ (4  kg)

ការ៉ូងារ៉ូ និិងបច្ចេេ�កវិិទ្�យាជួួសជួុលបេ�តុងការ៉ូងារ៉ូ និិងបច្ចេេ�កវិិទ្�យាជួួសជួុលបេ�តុង

ផលិតផលពីង្រឹ�ឹងគ្រឿ��ងផំ��ផលិតផលពីង្រឹ�ឹងគ្រឿ��ងផំ��
STRUCTURAL STRUCTURAL 

STRENGHTENINGSTRENGHTENING

ផលិតផលលាយបន្ថែែ�មផលិតផលលាយបន្ថែែ�ម
ជាមួយបាយអរ៉ូជាមួយបាយអរ៉ូ

ផលិតផលជួួសជួុលផលិតផលជួួសជួុល
ប្រ�ភេ�ទ្ លាយស្រេ��ចប្រ�ភេ�ទ្ លាយស្រេ��ច

ផលិតផលសម្រា��ប់ ផលិតផលសម្រា��ប់ 
ត�ណភ្ជាា�ប់ត�ណភ្ជាា�ប់

MORTAR ADDITIVESMORTAR ADDITIVES READY TO USEREADY TO USE RIGID BONDINGRIGID BONDING
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Uses:
• Preventing continued corrosion of rein-

forcement in concrete.
• Bonding primer for concrete repair.
Advantages:
• Excellent bonding to steel and concrete.
• Highly impermeable to water and 

chlorides.
• Contains corrosion inhibitors.

ការប្រើ��ើ��ស់់
• �នស្នារធាតុុការពារដែ�ក្សាក្សាាុងបេបតុុងកំុ្សាឲ្យយដែម្រាចះ
• ជាតំុណភំាប់ស់ម្រា�ប់ការងារជួួស់ជុួល្បាបេបតុុង

គុុណស់ម្បបត្តិិ�
• ងាយ�ស់ួល្បាបេម្រាប�
• ស់អិតុល្បាអបេ�នឹងដែ�ក្សា និងបេបតុុង
• ការពារដែម្រាចះសុ់�ដែ�ក្សា

Sika® Monotop® -610

Bonding agent & reinforce-
ment corrosion protection

CONSUMPTION:
1.5-2.0kg/m2   as bonding slurry
3.0kg/m2/2coat/1mm as anti-corrosi-
on coating on reinforcement

PACKAGING   20 kg /Bag

�លិត់�លស់�មាបល់ាបជាត់�ណភាា ប ់និ្ថង
កាពារិដែ�ច�សុ់�ដែ�កកំុងប្រើបតុ់ង

Uses:
• Repair of concrete structures subjected 

to spalling
• Preserving or restoring pasivation layer
Advantages:
• Easy to applied.
• Sulphate resistant.
• Superior workability.
• Low chloride permeability.

ការប្រើ��ើ��ស់់
• បេម្រាប�ម្រាបាស់់ស់ម្រា�ប់ការងារជួួស់ជុួល្បាបេបតុុង
• ជួួយការពារ និងបបេងើ�នក្សា�ល ំងបេបតុុងឲ្យយ�ន

ភាពរងឹ�ំបេ��ងវញិឹ។
គុុណស់ម្បបត្តិិ�
• ងាយ�ស់ួល្បាក្សាាុងការបេម្រាប�ម្រាបាស់់
• �ននឹងស្នារធាតុុនៃម្រាប
• �នភាពរងឹ�ំ និងជាប់បានល្បាអ
• ស្នារធាតុុក្សាលរម្រាជាបចូល្បាបានតិុច

Sika® Monotop® -412TH

Structural repair mortar

CONSUMPTION:
18 kg/m2/10 mm thickness
MIXING RATIO
2.9-3.1 L/20 kg PACKAGING 

20 kg/Bag

�លិត់�លជួស់ជុលប្រើ�គុឿងបងំុ �ស់�ណង់

Intraplast® Z HV

Extra expanding grout  
admixture

ប្រើ�ៅស់�មាបក់ាត់ប់ន្ថថយការិ�ស់កមាឌ ន្ថិង
ព�ងាវប្រើ�បើស់�មាបល់ាយជា�យួសុ់��ងូត់់៍

Uses:
• Pre-stressed cable ducts
• Bearing plate
• Soil anchoring.

Advantages:
• Volume expansion in the wet state.
• Protective action against corrosion of 

pre-stressing wires.
• Durable and dense filling of all cavities.

ការប្រើ��ើ��ស់់
• បដែនថមភាពរងឹ�ំ�ល់្បាសំ់ណង់�គារ
• ជាទឹម្រាម�៏រងឹ�ំ
• ពម្រាងឹង�� និងថ្នម

គុុណស់ម្បបត្តិិ�
• បបេងើ�នភាពរ �ក្សាបេ�បេពល្បាបេស់�ម
• ការពារមិនបេ�យដែម្រាចះសុ់�ដែ�ក្សា
• បេ�ើ�បេ�យបេបតុុង�ន�យុកាល្បាយូរ និង�ច

ចាក់្សាចូល្បាម្រា�ប់ម្រាបបេហាង

CONSUMPTION:
1 - 1.5% by weight of cement

PACKAGING 
18 kg  / bag  

额外膨胀灌浆添加剂

用于：
 • 预应力电缆槽。
 • 轴承板。
 • 土壤锚固。

强项：
 • 防止预应力丝腐蚀的保护作用。
 • 持久且密集地填充所有型腔。
 • 湿态下体积膨胀 。

粘接剂和增强腐蚀防护

用于：
 • 防止钢筋混凝土再次腐蚀 。
 • 混凝土修复粘合剂 。

强项：
 • 与钢和混凝土的优异粘结性。
 • 高度不透水和氯化物。
 • 包含腐蚀抑制剂。

结构修补砂浆
用途：
 • 受剥落的混凝土结构的修复
 • 保留或恢复钝化层

好处：
 • 即使手动应用也不需要粘合底漆。
 • 适用于手和机器应用。
 • 有效治愈。
 • 耐硫酸盐。

使用量：
1-1.5% 的混凝土重量
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Uses:
• Structural adhesive for mortar ,concrete 

elements, hard natural stone, ceramics, 
fiber cement, etc...

• Repair mortar.
Advantages:
• Very good adhesion.
• Suitable for dry and damp concrete 

surfaces.
• Non-sag invertical and overhead applications.
• Good chemical resistance.
• Impermeable to liquids and water vapor.

ការប្រើ��ើ��ស់់
• ជួួស់ជុួល្បាបេបតុុង
• ភំាប់បេបតុុងជាមួយនឹងស់�ា រៈបេផំងៗបេទឹៀតុ 

�ូចជាដែ�ក្សា, បេស់រ៉ាមិច, ថ្នមជាបេ��ម ។ 

គុុណស់ម្បបត្តិិ�
• បេ�ើ�ការបានទំាំងនៃផៃស់ងួតុ និងបេស់�ម
• ស់អិតុល្បាអបេ�នឹងម្រា�ប់ម្រាបបេ�ទឹនៃផៃ
• មិន�នភាពអ�ុយ
• �ន់នឹងជាតិុ��ម�
• ការពារការម្រាជាបទឹឹក្សា

Sikadur® -31 CF Normal

Universal epoxy resin adhesive

CONSUMPTION:
1.9 kg/mm/m2 

PACKAGING 
2 kg/Set (part A+B)

កាវប្រើអបូុកសុ់�ស់�មាបភ់ាា ប ់និ្ថងជា�យអរិ
ស់�មាបជ់ួស់ជុល

Uses:
Suitable for use wherever structural bonding 
of new concrete to existing one is carried out
Advantages:
• Unaffected by moisture.
• Highly effective even on damp surfaces.
• Workable at low temperatures.
• High tensile strength.

ការប្រើ��ើ��ស់់
ស្នាក្សាស់មស់ម្រា�ប់បេម្រាប�ម្រាបាស់់ ស់ម្រា�ប់តុភំាប់
បេបតុុងថ្នម� បេ�នឹងបេបតុុងចាស់់
គុុណស់ម្បបត្តិិ�
• មិនម្រាបតិុក្សាមមជាមួយនឹងសំ់បេណ� ម
• �ុណភាពខ្ពពស់់បេទាំះប�ជានៃផៃបេស់�មក៏្សាបេដ្ឋាយ
• �ចបេ�ើ�ការបានបេទាំះប�ជាស់�តុុណហ ភាពទាំប 
• ក្សា�ល ំងទាំញឹខាល ំង។

Sikadur® -32 TH

Epoxy resin bonding agent

CONSUMPTION:
0.3-0.8 kg/m2

PACKAGING 
2 kg/Set (part A+B)

កាវស់�មាបត់់ភាា បប់្រើបតុ់ងចាស់់ និ្ថងប្រើបតុ់ងថ្មម�
ដែ�លមាន្ថជាត់ិប្រើអបូុកសុ់�

用于： 
涂敷在旧有的混凝土面将对新浇置      混凝
土提供最好的黏合
强项：
 • 即使在潮湿的表面上也非常有效。
 • 可在低温下使用。
 • 不受水分影响。
 • 高抗拉强度。

双组合环氧树脂粘合剂

用于：
 • 结构粘合剂砂浆，硬天然石，陶

瓷，纤维混凝土。
 • 用于修复砂浆和粘合剂。

强项：
 • 粘合剂强。
 • 非凹陷不倒翁头顶应用。
 • 硬化而不收缩。
 • 耐酸。
 • 不透水和水蒸气

钢筋锚固/环氧树脂粘合剂

用量：
0.3 - 0.8 kg/平米

包装：
2 kg/组 (A+B)

STRONGER THAN NEWSTRONGER THAN NEW
比新更强大比新更强大

包装：
2 kg/组
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Uses:
Structural repair injection for concrete.

Advantages:
• A deeply penetrative liquid with high 

adhesive qualities.
• Suitable for dry and damp conditions.
• High mechanical and adhesives 

strength.

Uses:
• To non-structural crack and cavities in 

concrete: decks, balconies, roof, wet 
room, swimming pool. 

• For leakage treatment at wet room, 
between floor tile joints

Advantages:
• Semi elastic crack sealing / no shrinkage
• Apply both in dry or damp conditions

ការប្រើ��ើ��ស់់
ចាក់្សាបញ្ចូៅូ ល្បាស្នាា មបេម្រាបះសំ់រាប់ជួួស់ជុួល្បា  ជួញំំ្ជាំងទឹប់
��, បលង់បេស់ ។ល្បា។
គុុណស់ម្បបត្តិិ�
• វាម្រាជាបចូល្បាបានបេម្រា�បេហ័�យស់អិតុខាល ំង
• បេម្រាប�បានទំាំងនៃផៃបេស់�មដែ�ល្បាមិន�ក់្សាទឹឹក្សា និង

នៃផៃស់ងួតុ
• ក្សា�ល ំងស់អិតុខាល ំង

ការប្រើ��ើ��ស់់
• បេម្រាប�បេ��មី��ិំតុឬបំបេពញឹស្នាា មបេម្រាបះដែ�ល្បាបណ្ដាៅ ល្បា

មក្សា ព�ម្រាបដែម្រាមបម្រាមលួ្បាសំ់បេណ� ម ឬ�កាស់ធាតុុ និង
ស្នាា មម្រាបបេហាង ឬ រនធរងូខូ្ពងនៃនបេបតុុង

• ដែណ�ំបេម្រាប�ម្រាបាស់់មុនបេពល្បាបេ�ើ�ការងារជួម្រា�បទឹឹក្សា
គុុណស់ម្បបត្តិិ�
• �ំិតុស្នាា មបេម្រាបះនិង មិនរមួ�ឌ
• បេម្រាប�បានទំាំងបេ�បេល្បា�នៃផៃដែ�ល្បា�នស់ភាពស់ងួតុ  

និងនៃផៃដែ�ល្បា�នសំ់បេណ� ម

Sikadur® -52TH

Sikadur® -20 Crack Seal

PACKAGING 
2 kg/Set (part A+B)

PACKAGING 
160 ml / set

Low viscosity epoxy injection 
resin

Low viscosity and semi-elastic 
epoxy resin

កាវប្រើអបូុកសុ់�រ៉ាវ ប្រើ�បើស់�មាប�់ញ់័បញូ្ចូ� ល
កុំងប្រើបតុ់ង

ស់មាស់ធាតុ់អ�បូុកសុ់�ប្រើរិសុ់�ន្ថដែ�លមាន្ថល�ហូ�រិ
ទាប ន្ថិងមាន្ថភាពយឺត់�ធ្យយ�

Uses:
• Increasing the capacity of floor slabs, 

beams or bridges.
• Reduced deflection, stress reduction in 

steel reinforcement.
Advantages:
• No corrosive, very high strength, excel-

lent durability, lightweight
• Unlimited length, no joint required.

ការប្រើ��ើ��ស់់
• បបេងើ�នល្បាទឹធភាពនៃនការម្រាទឹបនៃុក្សារបស់់ក្សាម្រា�ល្បា

ខ្ពណឌ  ឬ�ាឹម
• កាត់ុបនថយភាពដ្ឋាប និងការប៉ះពាល់្បា�ល់្បា 

ស់នៃស់ដែ�ក្សា
គុុណស់ម្បបត្តិិ�
• គាម នដែម្រាចះ ក្សា�ល ំងខាល ំង �ន�យុកាល្បាដែវង 

ទឹមងន់�ស្នាល្បា
• ម្រាបដែវងមិនកំ្សាណត់ុ មិនចំាបាច់�នមុខ្ពតំុណ

Sika® CarboDur® Plates

Carbon Fiber Reinforced  
Polymer plates

PACKAGING 
100 m/Roll

ជាបន្ថៃ�កាប�ន្ថហ្វាើ យបរ័ិ ស់�មាបក់ារិងារិ
ព�ងឹងប្រើ�គុឿងបងុំ� (ប្រើបតុ់ង ប្រើ�ើ ឥ�ឋ)

>> Application with  
Sikadur® -30 only.

Note: can only be applied by Sika approved applicators. 

Available on:

Up to 10 mm width crack

用于： 

混凝土的结构修补注射。

强项：
 • 具有高粘合力的深渗透性液体。
 • 适用于干燥和潮湿的条件。
 • 高机械强度和粘合强度。

低粘度环氧树脂注射剂

用于：
 • 走向非结构性裂缝。
 • 用于泄漏处理。

强项：
 • 半弹性裂纹密封/无收缩。

 • 适用于干燥或潮湿的环境。

裂缝宽度最大为10毫米

低粘度半弹性环氧树脂

注意：只能由西卡合格施工方施工
只能使用 Sikadur-30涂

碳纤维增强聚合物板

用于：
 • 增加楼板，横梁或桥梁的容量。

 • 减少挠度，减轻钢筋的应力。

强项：
 • 无腐蚀性，极高的强度，出色的耐

久性，轻巧
 • 长度无限，无需关节。

包装：
2 kg/组
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Uses:
• Connection joints in general.
• Multipurpose in metal and wood con-

struction work.
• Glue

Advantages:
• Very good adhesion.
• Fast curing and high strength.
• High modulus sealant.

Uses:
• Indoor or outdoor joints on glass, met-

als, painted surfaces, aluminum panel, 
wood, ceramic tile, PVC and concrete.

Advantages:
• Low odor, neutral curing.
• Very good UV and weathering  

resistance.
• High elasticity and flexibility.

ការប្រើ��ើ��ស់់
• បិទឹតំុណភំា ប់ទូឹបេ�
• បេម្រាប�បានបេម្រាច�នមុខ្ពងារ ជាមួយសំ់ណង់ 

ដែ�ក្សានិងបេ��
• �ចបេម្រាប�ម្រាបាស់់ជាកាវបិទឹភំាប់

គុុណស់ម្បបត្តិិ�
• ជាប់ស់អិតុបានយ៉៉ាងល្បាអ
• ស់ងួតុបេល្បាឿន  និង�នក្សា�ល ំងខាល ំង
• ជាកាវបិទឹតំុណដែ�ល្បា�នភាពយឺតុខាល ំង

ការប្រើ��ើ��ស់់
• ការងារខាងក្សាាុង និងបេម្រា� តាមមុខ្ពតំុណក្សាញ្ចូៅ ក់្សា 

ដែ�ក្សា នៃផៃលាបថ្នាំា ំពណ៌ បនៃះ�លុ្បាយម�ញូ៉ឹម 
បេ�� ការ ៉បូេស់រ៉ាមិច PVC និងបេបតុុង។

Sikaflex® -11  FC

Sikasil® -119 Multi Purpose (MP)

Fast curing polyurethane 
sealant and adhesive

Multipurpose silicone sealant

PACKAGING 
310 ml per cartridge

20 pcs per box

PACKAGING 
270 ml per cartridge 
12 cartridges per box

កាវបិទឹភាា ប ់និ្ថងកាវប�ប្រើពញ័ចប្រើ�ះ �ដែ�ល�ំ �ព� 
បូ�ល�យ�រិ �តាន្ថ (PU)

កាវសុ់�ល�ក�ន្ថដែ�លអាចប្រើ�បើ��ស់់�ន្ថ
ប្រើ�ចើន្ថ�ុខ្ពងារិ

COLOUR:
White, Grey

COLOUR: White, Black, Transparent

颜色：白色，黑色，透明

用于：
 • 室内我们的室外关节在玻璃，金

属，油漆表面，铝板，木材，瓷
砖，PVC和混凝土

强项：
 • 很好的紫外线和风化抵抗性。
 • 低气味，中性固化。
 • 高弹性和柔韧性。

多用途硅酮密封胶

用于：
 • 连接接头一般。
 • 多用途在金属和木材建筑工作中。
 • 胶。 

强项：
 • 快速固化和高强度。
 • 很好的附着力。
 • 高模量密封胶。

快速固化聚氨酯密封胶和粘
合剂

白色，灰色

All IN 1:All IN 1:
SEAL, FIX, GLUESEAL, FIX, GLUE

全部在1：全部在1：
密封，修补，胶合密封，修补，胶合

គុុណស់ម្បបត្តិិ�
• ក្សាលនិតិុចតួុចបំផុតុ ក្សាក្សាបេដ្ឋាយមិនបេម្រាប�ជាតិុ�សុ់�តុ
• �ន់នឹងពនលឺម្រាពះ�ទិឹតុយ  និង�កាស់ធាតុុ
• ស់អិតុល្បាអ និងងាយ�ស់ួល្បាបត់ុដែបន

ភ្្ជិត & ភ្ជាា�ប់ភ្្ជិត & ភ្ជាា�ប់
២ កុ�ង ១ ២ កុ�ង ១ 
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白色，灰色

Uses
For movement and connection joints in con-
crete facades as well as other construction 
sealing applications.

Advantages:
• Bubble-free curing
• Good weathering and aging properties.
• Movement capability ±25%.

ការប្រើ��ើ��ស់់
ស់ម្រា�ប់ការងារបំបេពញឹតំុណ ម្រាបបេ�ទឹ movement 
joint និង connection joint តាមតំុណបេបតុុងទូឹបេ� 
ឬឥ�ា និងការងារបំបេពញឹចបេ�ល ះបេផំងបេទឹៀតុ

គុុណស់ម្បបត្តិិ�
• ក្សាក្សាបេដ្ឋាយគាម នពពុះ
• �ន់បានល្បាអជាមួយនឹង�កាស់ធាតុុ និង

�យុកាល្បាបេម្រាប�ម្រាបាស់់
• �ច�នចល្បា�រ �ក្សារមួ�ឌរហូ័តុ�ល់្បា ±25%

Sikaflex® -140 Construction (Former Name: Sikaflex® Construction AP)

Polyurethane sealant for  
building joints

CONSUMPTION:
6 m (joint 10 x 10 mm)

PACKAGING 
600 ml/Sausage 

20 pcs per box

COLOUR:
White, Grey

Uses:
• Movement and connection joints in floors.
• Indoor and outdoor application for pedes-

trian and traffic areas.
• Warehouse production areas.
• Floors in food industry, cleanrooms
• Joints in waste water and sewage treat-

ment plants.

Advantages:
• Movement capability ±35%.
• Bubble-free curing.
• Very good application properties.
• Good chemical resistance.
• Adhere to most construction materials.
• Conform ISO 11600 F 25 HM.

ការប្រើ��ើ��ស់់
• ការងារបំបេពញឹតំុណ ម្រាបបេ�ទឹ movement 

joint និង connection joint តាមក្សាម្រា�ល្បា
• បេ�តាមតំុណក្សាម្រា�ល្បា ផលូវបេ��រ ចំណតុឡាន
• ឃ្លាំល ំងស់ុុក្សាទំឹនិញឹ 
• ទឹ�តំាងផលិ្បាតុក្សាមម ឧស់ាហ័ក្សាមម�ហារ
• បនៃប់អ�ម័យ
• �ងស់ុុក្សាទឹឹក្សាក្សាខ្ពើក់្សា រងូបេម្រាកាម��

គុុណស់ម្បបត្តិិ�
• រ �ក្សា�ឌរហូ័តុ�ល់្បា ±35%
• ក្សាក្សាបេដ្ឋាយគាម នពពុះ
• ស់អិតុជាប់ល្បាអ
• �ន់នឹងជាតិុ��ម�
• ស់អិតុជាប់ជាមួយស់�ា រៈសំ់ណង់បេម្រាច�ម្រាបបេ�ទឹ

�ស់បតាមស់ង់ុដ្ឋា ISO 11600 F 25 HM

Sikaflex® -PRO 3WF

High performance sealant for 
floor joints and civil enginee-
ring application

CONSUMPTION:
1 ssg (600 ml)/6 m (joint 10 x 10mm)

PACKAGING 
600 ml/Sausage 

20 pcs per box

កាវស់�មាបបិ់ទឹរិងូត់�ណក�មាលប្រើបតុ់ង

Available on:

កាវបិទឹភាា បត់់�ណអាគារិ �ំ �ព�ស់មាស់ធាតុ់
បូ�ល�យ�រិ �តាន្ថ

聚氨酯密封胶建筑缝

高性能地板胶

用于：
 • 地板接缝，室內室外 行人及车辆动线

接缝之应用，如：停车场
 • 仓库及生产区域之填缝
 • 食品工业接缝
 • 可使用于无尘室
 • 废水及污水处理厂填缝。

强项：
 • 移动能力35％。
 • 无气泡固化。
 • 很好的应用程序属性。
 • 良好的耐化学性。
 • 坚持使用大多数建筑材料。
 • 符合ISO 11600 F 25 HM。

用于：
预制混凝土施工中的运动缝。

强项：
 • 硬化无气泡
 • 良好的耐候性和老化性。
 • 移动能力25％。

�នល្បាក់្សាកំាបេ�ល�ងបាញ់ឹកាវ

Available for Sale

可出售
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Sika Boom® AP (All Purpose) 

High expansive fixing foam
ការប្រើ��ើ��ស់់
• ស់ម្រា�ប់បាញ់ឹខ្ពណឌ ភាពម្រាតុជាក់្សា ក្សាបេ�ៅ  

សំ់បេ�ង រញ័ំឹរ និងក្សាលិន �តាមសុូ់�បងអួច ទាំើ រ...�។
• ស់ម្រា�ប់បំបេពញឹចបេ�ល ះបនៃប់ �៉សុ់�នម្រាតុជាក់្សា 

ចបេ�ល ះទុឹបេយ៉ា ។ល្បា។
គុុណស់ម្បបត្តិិ�
• ក្សាម្រាមិតុរ �ក្សា�ឌខ្ពពស់់
• ងាយ�ស់ួល្បាបេម្រាប�ជាមួយនឹងក្សាាល្បាបាញ់ឹ 

ដែ�ល្បា�ចបាញ់ឹបាន 360 �ឺបេម្រាក្សា
• កាត់ុបនថយសំ់បេ�ង, រញ័ំឹរ និងក្សាលិន
• ការពារកំុ្សាឲ្យយ�នស់តុើចូល្បា

Uses:
• Connection joints around window and 

door frames.
• Pipe entries around AC... It is also used 

to insulate against sound and cold.
Advantages:
• High expanding rate.
• Easy application with valve nozzle 

(adapter).
• Reduces from noise, vibration and odor.
• Protect from insects.

PACKAGING
500 ml/can

12 per box

ហូើ��រិ �កមាឌខាះ �ង

EXPAND FROM 0.5 TO 25 LITERS!

Uses:
Roofs including sheet metal work/ building 
cracks/ bituminous felts and other types of 
roofing sheet

Advantages:
• Good adhesion to many substrates.
• Self-adhesive.
• UV-resistant.
• Overpaintable

Sika® Multiseal®

Tearproof and self-adhesive 
bituminous sealing tape

PACKAGING 
10 cm x 3 m
30 cm  x 3 m

បន្ថៃ�ប្រើ�សូ់�ស់ាិត់ស់�មាបបិ់ទឹការិពារិ  
ជ�មាបទឹឹក
ការប្រើ��ើ��ស់់
បេម្រាប�ស់ម្រា�ប់ការពារជួម្រា�បទឹឹក្សាតាមដែ�ម
�ំបូល្បា,តំុណបេក្សាីឿង, តំុណទឹរទឹឹក្សា, បិទឹបេល្បា�នៃផៃដែ�ល្បា
�នស្នាា មបេម្រាបះ។

គុុណស់ម្បបត្តិិ�
• �នភាពស់អិតុល្បាអជាមួយនៃផៃបេម្រាច�នម្រាបបេ�ទឹ
• �នភាពស់អិតុ
• �ន់នឹងពនលឺម្រាពះ�ទិឹតុយ
• �ចលាបថ្នាំា ំព�បេល្បា�បាន

用于：
 • 门宽和窗框的缝隙。管子穿墙后的

接缝。
 • 也可以用于隔绝声音

强项：
 • 高扩张率。
 • 容易使用。
 • 减少噪音、振动和异味。
 • 防止昆虫。

高膨胀定型泡沫

防防防防防防防防防防防防撕裂和自粘沥青密封带

用于：
密封和修复防止入水。
可用在不同屋顶材质

强项：
 • 对许多基材具有良好的附着力。
 • 抗紫外线。
 • 自粘。
 • 可上漆。

从0.5升到25升！

灰色

Uses
• For movement and connection joints in fire 

compartments like staircases, corridors, etc.
• Penetration seals in rigid fire compart-

ment wall
Advantages:
• Up to 4 hours fire resistance
• Good adhesion to many different substrates
• Movement capability ±35%.

ការប្រើ��ើ��ស់់
• បិទឹតំុណបេ�តាមបនៃប់ និងទឹ�តំាងការពារ

អ�ំិ�័យ �ូចជាជួបេណៅ� រ និងផលូវបេ��រ។
• បិទឹរនធបេចាះស់ម្រា�ប់រត់ុបំពង់ដែខ្ពំបេ�ល�ង ឬបិទឹ

តាមរនធបេផំងៗ
គុុណស់ម្បបត្តិិ�
• �ន់នឹងអ�ំិ�័យរហូ័តុ�ល់្បា ៤ បេ�៉ង
• ស់អិតុជាប់ល្បាអជាមួយនៃផៃបេម្រាច�នម្រាបបេ�ទឹ
• �ច�នចល្បា�រ �ក្សារមួ�ឌរហូ័តុ�ល់្បា 25%

Sikaflex® -400 Fire

Fire resistant polyurethane 
joint sealant

CONSUMPTION:
6 m (joint 10 x 10 mm)

PACKAGING 
600 ml/Sausage 

20 pcs per box

COLOUR:
Grey

កាវបិទឹត់�ណ ធ្យន្ថន់្ថឹងអគុំិភ័យ័ ន្ថិងការិពារិ
ការិច�ះងសៃន្ថដែ�ំង

聚氨酯阻燃密封胶

用于：
 • 楼板和墙体的静态接和动态 缝隙
 • 在防火隔间（如 楼梯、走廊等）
 • 穿墙/楼板管道封堵

强项：
 • 可耐火4小时。
 • 对许多基材具有良好的附着力。
 • 移动能力35%。
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ការប្រើ��ើ��ស់់

• ជាថ្នាំា ំម្រាទឹ�ប់បេម្រាប�ស់ម្រា�ប់ភំាប់កាវបូ៉ល្បា�យូរ �

តាន Sikaflex® -140 Construction, Sikaflex® 

-11FC, Sikaflex® PRO 3WF, កាវសុ់�ល្បា�កូ្សាន 

Sikasil® 119 MP  និងកាវបិទឹភំាប់ម្រាបបេ�ទឹ 

SikaBond®។

• ស់ម្រា�ប់នៃផៃ�ូចជាដែ�ក្សា បេមៅបេបៀក្សា បាយអរ

បេបតុុង សុ់�ម៉ងត៍ុបូក្សា បេក្សាីឿង បេ��    ។ល្បា។

CONSUMPTION:
250ml can be used on  ~65 meters

PACKAGING 
250 ml/Tin 

1 L/Tin

ទឹឹកថំ្នាំ��ទឹ�បស់់�មាបត់់�ណប្រើ�ំងៗ
Uses:

• Primer on porous subtrates 

for Sikaflex® -140 Construction,  

Sikaflex® 11 FC, Sikaflex® PRO 3WF, 

Sikasil® 119 MP joint sealants as well as 

SikaBond® adhesive.

• It can be applied on: metal, powder 

coating, mortar, concrete, aerated and 

cementitious renders, brick, wood... 

Sika® Primer -3N      

Primer for Sikaflex joint sealant                         

Lanko® Backing Rod

Sealants back-up materialប្រើសំ្អាស់�មាបប់�ប្រើពញ័តា�ចប្រើ�ះ ��បប្រើហ្វាង
ការប្រើ��ើ��ស់់
ម្រាតុូវបានបេម្រាប�ម្រាបាស់់ជាកំ្សាណល់្បា និងស់ម្រា�ប់កំ្សាណត់ុ
ក្សាម្រា�ស់់របស់់កាវបិទឹតំុណ បេ��មី�ឲ្យយការបេម្រាប�ម្រាបាស់់
ម្រាតឹុមម្រាតុូវតាម�ម្រាតុដ្ឋាា ន ។
គុុណស់ម្បបត្តិិ�
• ងាយបេម្រាប�, មិនស់អិតុជាប់ជាមួយម្រាបបេ�ទឹកាវ

ភា�បេម្រាច�នបេពល្បាបាញ់ឹ, ម្រាបសិ់ទឹធភាពខ្ពពស់់
ជាមួយកាវជាបេម្រាច�ន�ូចជា កាវបូ៉ល្បា�យូរ �តាន
និងកាវជាតិុសុ់�ល្បា�កូ្សាន

• �នទំឹហំ័មុខ្ពកាត់ុ�ំតូុច, �នភាពទឹន់ និង
បត់ុដែបនខ្ពពស់់

Available size!
6mm, 8mm, 10mm, 13mm, 
15mm, 20mm, 25mm, 30mm, 50mm

用途：

 • 适用于Sikaflex® -140 Construction,  

Sikaflex® 11 FC, Sikaflex® PRO 3WF, 

Sikasil® 119 MP, SikaBond® 接缝密封

剂的多孔基材底漆。

 • 它可以应用于：金属，粉末涂料，

砂浆，混凝土，充气和水泥抹灰，

砖，木头...

Sikaflex® 缝隙密封剂底漆

Uses:
Back up material for cold applied Sika seal-
ants and as a bondbreaker, permitting the 
most efficient joint design.

Advantages:
• Closed cell, no bond to most sealants, 

compatible with cold applied sealants 
(polyurethane, silicones).

• Different rod diameters, highly flexible 
and compressible, good water resis-

tance.

用于：
填充剂。 

强项：
 • 闭孔，对大多数密封剂不粘结，

与冷应用密封剂（聚氨酯，有机
硅）相容。

 • 不同直径的杆，高度柔性和可压
缩性，良好的耐水性。

密封胶备用材料

Uses:
An adhesive to bond most construction materials 
such as: concrete, mortar, fibre cement, wood and 
paint. (skirting boards, wooden frames, battens, 
mouldings, panels, terracotta tiles, anodised alu-
minium, polystyrene mouldings and ceiling tiles)

Advantages:
• Fixing without tapes, nails or screws
• Good adhesion on many substrates
• Easy to tool and clean up

ការប្រើ��ើ��ស់់
ជាកាវបិទឹភំាប់បេម្រា�ឿងស់�ា រៈភា�បេម្រាច�ន�ូចជា បេបតុុង 
បាយអរ បេ�� បនៃះ Fiber Cement �ា ងសិ់លា និង
នៃផៃលាបថ្នាំា ពំណ៌។ ឧ. ម្រាជួ�ពិដ្ឋាន បេជួ�ងជួញំំ្ជាំង សុូ់ម
បេ�� ឥ�ាក្សាដែនំង បនៃះពិដ្ឋាន, �លុ្បាយម�ញូ៉ឹម...

SikaBond® -115 MaxTack / SikaBond® -234 MaxTack

Interior Grab Adhesive

PACKAGING 
290 ml / 300 ml per cartridge 

12 cartridges per box

កាវស់�មាបក់ារិងារិបិទឹភាា ប ់(ស់�មាបក់ារិងារិ
ខាងកំុង និ្ថងខាងប្រើ��ដែ�ល�និ្ថចា�ងសៃថ្មៃផ្ទាៃ ល់防)

COLOUR: White

颜色：白色

用于：
可粘接多数建筑材料，如混凝土、 砂浆、 
纤维水泥板、木头和油漆表面。

强项：
 • 对许多基材具有良好的附着力。
 • 使用方便，易于清洁 
 • 无需打孔。

室内用的粘接剂

គុុណស់ម្បបត្តិិ�
• មិនចំាបាច់បេម្រាប�ដែ�ក្សាបេគាល្បា ឬឧបក្សារណ៍ស្នាើ ន
• ស់អិតុល្បាអជាមួយនៃផៃបេម្រាច�នម្រាបបេ�ទឹ
• ងាយ�ស់ួល្បាបេម្រាប�ម្រាបាស់់ និងស់�អ តុ
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密封胶备用材料

Uses: 
Non-exposed waterproofing application such 
as foundations, basement slabs and wall, 
podium slabs.

Advantages:
• No need for special equipment
• Direct application on wet substrate
• Excellent initial and long term adhesion
• Full surface bonding

ការប្រើ��ើ��ស់់
ការពារជួម្រា�បទឹឹក្សាបេ�ក្សាដែនលងដែ�ល្បាមិនប៉ះផ្ទាៃ ល់្បានឹង
ពនលឺនៃថ្នង�ូចជា៖ម្រា�ឹះ�គារ, ក្សាម្រា�ល្បាខ្ពណឌ ចំណតុ
ឡាន, ជាន់បេម្រាកាម��, ជាន់បេល្បា�ប�ៃ ប់ព�ជាន់បេម្រាកាម��

គុុណស់ម្បបត្តិិ�
• មិនម្រាតុូវការស់�ា រៈស់មុ�ស្នាម ញឹ
• �ចបេម្រាប�បានផ្ទាៃ ល់្បាបេ�បេល្បា�នៃផៃបេស់�ម
• �នភាពស់អិតុល្បាអ និងជាប់បានយូរ
• ស់អិតុជាប់ពាស់បេពញឹនៃផៃ

  SikaShield® W159 ED (Former Name: Sikabit® W-15)

Modified bitumen waterproofing 

membrane

PACKAGING 
1 x 20 m roll 

50 kg roll
25 rolls / pallet

បន្ថៃ�ប្រើ�សូ់�ស់ាិត់ការិពារិជ�មាបទឹឹកមាន្ថជាត់ិ
ប្រើ�សូ់�ដែ�លអាចត់ប្រើ�ះើងប្រើពលសៃ�ៃប្រើ�ប្រើស់ើ� 

Reflective silver-lining 
for an improved  
durability

用途：
非暴露的防水应用，例如地基，地下室
平板和墙壁，讲台平板。

好处：
 • 优异的初始和长期附着力
 • 直接涂在湿基材上
 • 无需特殊设备
 • 全表面粘接

湿涂，改性沥青防水卷材

新型反光银衬提高耐用性

Uses:
• Waterproofing of exterior walls of basements.
• Waterproofing of retaining walls, flat 

roofs under protective layers or ballast, 
flat & exposed roofs and under tiles, 
balconies/ terraces under tiles.

Advantages:
• Good tensile strength and elongation.
• High resistance to water vapor.
• Easy to install with the torch-on method.

ការប្រើ��ើ��ស់់
• ការពារជួម្រា�បទឹឹក្សានៃផៃខាងបេម្រា�ជួញំ្ជាំងំបេម្រាកាម��
• ការពារជួម្រា�បទឹឹក្សាបេ�បេល្បា�ជួញំំ្ជាំងទឹប់��, 

�ំបូល្បាផៃះ, រានហាល្បាមុខ្ពផៃះបេដ្ឋាយ�ចអុូតុ
ទុឹក្សាបេចាល្បា ឬម្រា�ប�ណៅ ប់បេដ្ឋាយ�ស់ទាំប់ 
ការពារ�ូចជា៖ បាយអរ,បិទឹការ ៉ជូាបេ��ម

គុុណស់ម្បបត្តិិ�
• �ន�យុកាល្បាដែវង និង�ន់នឹង�កាស់ធាតុុ
• �ន់នឹងក្សា�ល ំងទាំញឹ និង�នភាពយឺតុ
• ងាយ�ស់ួល្បា�ំបេ��ងជាមួយវ�ិ�បេរាល្បាបេ�ល�ង 

PACKAGING 
10m  long x 1 m width /Roll 
(3 mm or 4 mm thickness)

Torch-on sheet waterproofing 
membrane

 SikaShield® P34  S 3mm / S 4mm / MG EG 4mm

បន្ថៃ�ប្រើ�សូ់�មាន្ថ�គាបថ់្មមលាិត់ៗស់�មាបក់ារិពារិ
ជ�មាបទឹឹក

用于：
 • 地下室外墙的防水。
 • 挡土墙，保护层或压载物下方的平屋

顶，平坦和裸露的屋顶以及瓷砖下，
瓷砖下的阳台/露台的防水性。

强项：
 • 使用割炬安装方法易于安装。
 • 良好的拉伸强度和伸长率。
 • 高耐水蒸气性。

防防防防防防防防 防防防防火烤沥青防水卷材。

提升卷材品质
SandSand MGMG

Improved membrane quality
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PRIMER: Igolflex® -R 

បនិះ�កៅសូ�សិិតបនិះ�កៅសូ�សិិតការ៉ូពារ៉ូជួម្រា��បទ្ឹកការ៉ូពារ៉ូជួម្រា��បទ្ឹក
បច្ចេេ�កវិិទ្�យាចុងក្រោ��យ!បច្ចេេ�កវិិទ្�យាចុងក្រោ��យ!

ផលិិត៌ផលិ Update!
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Improved membrane quality

Uses:
External protective coating & vapor barrier 
for: basements, swimming pools, settlemets 
tanks, retaining walls.
Advantages:
• Apply on both dry and damp surfaces.
• Bridges shrinkage and hairline cracks.
• Odourless and fungus resistant.

ការប្រើ��ើ��ស់់
បេម្រាប�ជា�ស់ទាំប់ការពារម្រាជាបទឹឹក្សាព�ខាងបេម្រា� 
និង     ទឹប់ស្នាើ ត់ុរហួំ័តុទឹឹក្សាស់ម្រា�ប់ជាន់ ផ្ទាៃ ល់្បា��, 
�ងដែហ័ល្បាទឹឹក្សា, �ុងស្នារធាតុុ��ម�, និងជួញំំ្ជាំងទឹប់��។
គុុណស់ម្បបត្តិិ�
• �ចបេម្រាប�ទំាំងនៃផៃស់ងួតុ និងបេស់�មមិន�ក់្សាទឹឹក្សា
• �ំិតុស្នាា មបេម្រាបះឆាម រៗ
• គាម នក្សាលិន និងទឹប់ទឹល់្បានឹងផំិតុ

CONSUMPTION:
0.35 kg/m2 as primer
(mix 1:1 with water)
0.70 kg/m2 /coat

PACKAGING 
20 kg/Pail

Flexible rubber/  
bitumen emulsion coating

Igolflex® -R

ប្រើ�សូ់�លាបការិពារិជ�មាបទឹឹកដែ�លមាន្ថ
ភាពយឺត់

柔性橡胶/沥青乳液涂料

用于：
外部防护涂层和防潮层，用于：地下
室，游泳池，沉降池，挡土墙。

强项：
 • 涂抹在干燥和潮湿的表面上。
 • 桥梁收缩和发际线裂缝。
 • 无臭和抗真菌。

Sikalastic® 110

ស្អារិធាតុ់ជរ័ិប្រើ�សូ់�លាបប្រើ�ើ�្ប �ការិពារិជ�មាប
ទឹឹកដែ�លមាន្ថភាពយឺត់
ការប្រើ��ើ��ស់់
• លាបជួញំំ្ជាំងខាងបេម្រា�នៃន�គារបេម្រាកាម��
• លាបការពារជួម្រា�បទឹឹក្សាខាងបេម្រាកាមការ ៉ូ

ស់ម្រា�ប់រានហាល្បា, បនៃប់ទឹឹក្សា និងបេវរ៉ង់៉ដ្ឋារ
• �ំបូល្បាបេបតុុង (�ន�ស់ទាំប់ម្រា�បការពារព�បេល្បា�)
គុុណស់ម្បបត្តិិ�
• �នភាពងាយ�ស់ួល្បាបេម្រាប�ម្រាបាស់់
• �នស់មតុថភាពខ្ពពស់់ក្សាាុង�ំិតុស្នាា មបេម្រាបះឆាម រៗ
• គាម នស្នារធាតុុពុល្បា
• ក្សាម្រាមិតុ VOC ទាំប និងល្បាអ�ល់្បាបរសិ្នាថ ន

High elasticity, one part PU bitu-
minous waterproofing coating

Uses:
• Concealed RC flat roof.
• External walls to be buried below ground.
• Waterproofing coating under tiles areas 

like podium, bathrooms and balconies.
Advantages:
• Easy to applied.
• High crack bridging capability.
• Non-toxic.
• Low VOC and Eco-friendly.

高弹性，一份聚氨酯沥青防水
涂料。

用于：
 • 隐藏式 RC 平屋顶。
 • 外墙埋在地下。
 • 讲台、浴室和阳台等瓷砖区域下的

防水涂层。
强项：
 • 易于应用。
 • 高裂纹桥接能力。
 • 无毒。
 • 低VOC和环保。

CONSUMPTION:
1.5-2 kg/m2

PACKAGING 
20 kg/pail

WATERPROOFING

SOLUTIONS
BEYOND THE
EXPECTEDkhm.sika.com
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Uses:
Waterplug to stop pressure leaks. 

Advantages:
• Good adhesion to all substrates.
• Remarkable water-stopping power and 

hydraulic resistance.
• Fast setting and fast strength develop-

ment.

ការប្រើ��ើ��ស់់
បេម្រាប�ស់ម្រា�ប់បញ្ចូឈប់ស់�ព �ទឹឹក្សា។

គុុណស់ម្បបត្តិិ�
• ស់អិតុជាប់បានល្បាអបេ�នឹងនៃផៃម្រា�ប់ម្រាបបេ�ទឹ
• �នស់មតុថភាពបញ្ចូឈប់ក្សា�ល ំងទឹឹក្សា និង

ការពារជួម្រា�បទឹឹក្សា
• ងាយ�ស់ួល្បាបេម្រាប� និងឆាប់ក្សាក្សារងឹ

CONSUMPTION:
1 kg/0.2 L
MIXING RATIO
0.2 L/1 kg

PACKAGING 
1 kg/can

Sika Monotop® -102 Waterplug

Waterplugប្រើ�ៅលាយប្រើ�ស់ចដែ�លកករិងឹប្រើលឿន្ថស់�មាប់
ទឹបទឹ់ឹក

Uses:
A woven glass membrane is used to enhance 
liquid applied membrane or flexible bitumen 
coating crack bridge performance.
Products compatibility:
• SikaTop® Seal -107 KH
• SikaLatex® KH
• Sikalastic® -1K MY
• Sikalastic® -110
• Sika® Igolflex® R
• Sikalastic® -590
• Sika® Raintite

ការប្រើ��ើ��ស់់
ជាម្រាបបេ�ទឹសំ់ណ្ដាញ់ឹជ័ួរដែ�ល្បាបេម្រាប�ជា�ស់ទាំប់ស់ម្រា�ប់
លាបជាមួយថ្នាំា  ំSika® Top Seal 107 ឬបេ�សូូ់លាប 
បេម្រាប�ម្រាបាស់់ស់ម្រា�ប់បបេងើ�នម្រាបសិ់ទឹធភាព�ិំតុស្នាា មបេម្រាបះ។
សាកស់ម្បប្រើ��ើជាម្បួយផល�ត្តិផលដូចខាងប្រើ�កាម្ប:
• SikaTop® Seal -107 KH
• SikaLatex® KH
• Sikalastic® -1K MY
• Sikalastic® -110
• Sika® Igolflex® R
• Sikalastic® -590
• Sika® Raintite

PACKAGING 
100 m/Roll

Woven glass membrane 

Sika® Glass Mesh

សៃស់្បស់�មាបប់្រើ�បើជា�យួថំ្នាំ�ការិពារិជ�មាបទឹឹក

防防水塞

用于：
 • 水塞可阻止压力泄漏。

强项：
 • 对所有基材都有良好的附着力。
 • 显着的止水能力和液压阻力。
 • 快速设置和快速发展力量。

用于：
玻璃纤维膜用于增强液体涂覆膜或柔性沥
青涂层裂缝桥的性能。

产品兼容性:
SikaTop® Seal -107 KH, SikaLatex® KH, 
Sikalastic® -1K MY, Sikalastic®-110, Sika® 
Igolflex® R, Sikalastic® -590, Sika® Raintite

编织玻璃膜

包装：
100米/卷

Uses:
Strong wateproofing of: tanks, basins, pipes, 
swimming pools. 

Advantages:
• Flexible crack-bridging properties.
• Can be applied on damp substrate.
• Good sag resistance and easy to apply 

on vertical surfaces.

ការប្រើ��ើ��ស់់
ការពារជួម្រា�បទឹឹក្សាបានយ៉៉ាងល្បាអចំបេពាះទឹ�តំាង�ូចជា
�ុងស់ុកុ្សា ទឹឹក្សា �ងស់ុកុ្សាទឹឹក្សា ទុឹបេយ៉ា និង �ងដែហ័ល្បាទឹឹក្សា

 

គុុណស់ម្បបត្តិិ�
• �ុណស់មីតុុិ�ំិតុស្នាា មបេម្រាបះ ជាមួយភាពយឺតុ
• �ចបេម្រាប�ម្រាបាស់់បេ�បេល្បា�នៃផៃបេស់�មបាន
• �ន់នឹងការយ៉ារចុះ និងងាយ�ស់ួល្បាក្សាាុង

ការបេម្រាប�ម្រាបាស់់បេ�បេល្បា�នៃផៃបញ្ចូឈរ

CONSUMPTION:
2.4 kg/m2/2 coats

Critical area: 3.6 kg/m2/2 coats 
MIXING RATIO
Trowel: 4.4 L of water / bag
Brush: 6.0 L of water / bag 
Roller: 7.0 L of water / bag

PACKAGING 
20 kg/bag

Sikalastic® -1K MY

Elastic waterproofing com-
pound, reinforced with fiber

�យអរិការិពារិជ�មាបទឹឹកដែ�លព�ងឹងប្រើ�យ

ស់រិសៃស់ឆាម រិៗ (Fiber) 用于： 
强力防水：坦克，水池，管道，游泳
池。

强项：
 • 良好的抗流挂性，易于在垂直表面

上使用。
 • 可以涂在潮湿的基材上。
 • 灵活的裂桥性能。

弹性防水复合材料，纤维增强
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Uses:
• Interior and exterior waterproofing and 

damp-proofing of concrete.
• For drinking and potable water, wet 

room and swimming pool system
• Rigid waterproofing of basement walls 

in new construction and refurbishment.
Advantages:
• Easy to apply by brush or in thin trowel 

applications.
• No water required.
• Very good adhesion.
• Protects against water penetration.
• Non-corrosive to steels or iron.
• Over paintable.
• Approved for portable water contact.

ការប្រើ��ើ��ស់់
• ការពារជួម្រា�បទឹឹក្សាទំាំងខាងបេម្រា� និងខាងក្សាាុង 
• ការពារបេបតុុងក្សាាុងទឹឹក្សា
• ស់ម្រា�ប់ការពារជួម្រា�បទឹឹក្សា បនៃប់ទឹឹក្សា  

ផៃះបាយ �ងដែហ័ល្បាទឹឹក្សា �ងស់ុុក្សាទឹឹក្សា និង
�គារជួញំំ្ជាំងបេម្រាកាម�� និង�ំិតុស្នាា មបេម្រាបះឆាម រៗ

គុុណស់ម្បបត្តិិ�
• ងាយ�ស់លួ្បាបេម្រាប�ម្រាបាស់់បេដ្ឋាយជួក់្សាឬស្នាល បម្រាពាបេក្សាៀរ
• មិនម្រាតុូវការទឹឹក្សាបដែនថម
• ស់អិតុបានល្បាអ
• ការពារមិនបេ�យទឹឹក្សាម្រាជាបចូល្បា
• មិនបេ�ើ�ឲ្យយដែម្រាចះបេ�បេល្បា�ដែ�ក្សា
• �ចលាបថ្នាំា ំព�បេល្បា�បាន
• គាម នជាតិុពុល្បា �ចបេម្រាប�បានជាមួយទឹឹក្សាបរបិេភា�

CONSUMPTION:
~4 kg/m2/2 coats
MIXING RATIO
Used as slurry:  
A : B = 1 : 4
Used as mortar: 
A : B = 1 : 4.5

PACKAGING 
25 kg/set (part A+B)

SikaTop® -Seal 107 KH

Flexible protective and  
waterproofing mortar

�ុត់លាយស់�មាបក់ារិពារិជ�មាបទឹឹក 
ដែ�លមាន្ថព�រិដែ�ំក (ប្រើ�ៅ + ទឹឹកកាវ)

SikaTop® Seal -107 KH
Cementitious waterproofing

Available on:

灵活保护和防水砂浆

用于：
 • 混凝土的内部和外部防水防潮
 • 施工区域为： 饮用水槽、游泳池、

浴室地面、墙面和厨房。
 • 新建筑和装修中地下室墙的刚性防

水。

强项：
 • 容易使用。  可涂刷或挂刷。
 • 无需水。
 • 粘合性强。
 • 防止水渗透。
 • 不会影响钢筋和铁。
 • 可以涂上油漆
 • 无毒

�រ �មាណប្រើ��ើ��ស់៖់ ម្រាបដែហ័ល្បា 4 kg ក្សាាុងមួយដែម៉ម្រាតុកាបេរ ៉ស់ម្រា�ប់ការបេម្រាប�ម្រាបាស់់ 2 �ស់ទាំប់
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Uses:
• Construction or penetrations joints.
• Pipe and steel work.
• Construction joints in cable ducts, etc...

Advantages:
• No damage to fresh concrete during 

curing.
• Swells in contact with water.
• Permanently water resistant.

ការប្រើ��ើ��ស់់
• ការពារជួម្រា�បទឹឹក្សាតាមតំុណបេបតុុង
• ការពារជួម្រា�បទឹឹក្សាជំុួវញិឹបំពង់ ឬទុឹបេយ៉ាដែ�ល្បា

ឆ្លលងកាត់ុបេបតុុង
• តំុណបេបតុុងបេម្រាកាម�� ស់ម្រា�ប់បិទឹ Sika® 

Hydrotite CJ Type, Sika® Swell P

គុុណស់ម្បបត្តិិ�
• មិនប៉ះពាល់្បា�ល់្បាបេបតុុងថ្នម�ដែ�ល្បាកំ្សាពុងក្សាក្សារងឹ
• រ �ក្សា�ឌបេ�បេពល្បាដែ�ល្បាប៉ះនឹងទឹឹក្សា

• �ន់នឹងទឹឹក្សា

SikaSwell® S-2

Polyurethane swellable sealant 

for waterproofing concrete joints

CONSUMPTION:
1 ssg/4.5 m (15 mm)
1 ssg/3 m (20 mm)

PACKAGING 
600 ml/sausage

ជរ័ិ PU រិ �កមាឌស់�មាបប់្រើ�បើការិពារិជ�មាប
ទឹឹកប្រើ�តា�ត់�ណប្រើបតុ់ង

PACKAGING 
15 or 20 m/Roll

Uses:
For the effective sealing of concrete 
construction and expansion joints in all 
structures. 

Advantages:
• Sealing starts as soon as the concrete 

has hardended.
• Multi-rib profile provides impenetrable 

barriers to water migration.
• Can be easily site welded.

ការប្រើ��ើ��ស់់
�នម្រាបសិ់ទឹធភាពស់ម្រា�ប់តំុណបេបតុុង�ូចជា ៖
�គារបេម្រាកាម��, �ងស់ុុក្សាទឹឹក្សា, �ងដែហ័ល្បាទឹឹក្សា, 
ជួញំ្ជាំំងទឹប់��, រងូបេម្រាកាម�� ។ល្បា។

គុុណស់ម្បបត្តិិ�
• �ំិតុយ៉៉ាងឆាប់រហ័័ស់បេ�បេពល្បាដែ�ល្បាបេបតុុងរងឹ
• �នម្រាទឹនុងបេម្រាច�នបេ��មី�ការពារទឹឹក្សាឆ្លលងកាត់ុ
• ងាយ�ស់ួល្បាអុូតុបេ�ការដ្ឋាា ន

Sika® Waterbars

PVC waterstopsជរ័ិ PVC ការិពារិជ�មាបទឹឹកត់�ណប្រើបតុ់ង

V Type
15/20/25/32 cm

O Type
15/20/25/32  cm

Construction Joint: Expansion Joint:

DR Type
25 cm

AR Type
25 cm

Uses:
• Sealing system for expansion, construction 

and connection joints w/ extreme movements.
• Repair or reinstatement of leaking joint.
Advantages:
• Resistant: water, weather, root,  

chemicals...
• System suitable for complex situations.
• Extremely flexible.

ការប្រើ��ើ��ស់់
• ស់ម្រា�ប់បិទឹតំុណបេបតុុងម្រាបបេ�ទឹ expansion 

joints, តំុណបេបតុុងបេម្រាកាម��, តំុណ�ងស់ុុក្សាទឹឹក្សា
• ស់ម្រា�ប់បិទឹតំុណដែ�ល្បា�នចល្បា�ខាល ំង ។
គុុណស់ម្បបត្តិិ�
• �ន់នឹង៖ ជួម្រា�បទឹឹក្សា ការដែម្រាបម្រាបួល្បា�កាស់ធាតុុ 

និងស្នារធាតុុ��ម�
• ម្រាបព័នធបបេចៅក្សាបេទឹស់ស្នាក្សាស់មស់ម្រា�ប់ស្នាថ នភាព

ស់មុ�ស្នាម ញឹ
• �ចបត់ុដែបនបានខាល ំង

Sikadur® Combiflex® SG System

High performance joint sealing 
system

PACKAGING 
25 m/Roll SG10M - 1 mm thickness

25 m/Roll SG20M - 2 mm thickness

បន្ថៃ�ប្រើ�សូ់�ស់�មាបប់ិទឹត់�ណប្រើបតុ់ង �បប្រើភ័ទឹ
ត់�ណរិ �ករិ�ួមាឌ ដែ�លមាន្ថគុុណភាពខ្ពពស់់

用于：
 • 施工或穿透接头。
 • 管道和钢结构。
 • 电缆槽等中的建筑缝

强项：
 • 养护过程中不会损坏新拌混凝土。
 • 遇水膨胀。
 • 永久防水。

可用于混凝土接缝防水单组合
聚氨酯可膨胀密封胶

用于： 
用于有效密封所有结构中的混凝土构造
和伸缩缝。

强项：
 • 粘合开始当混凝土固化。
 • 容易焊接。
 • 耐酸

柔性 PVC （热塑性）止水带

高效缝隙密封系统

用于：
 • 带有伸缩装置的伸缩，密封和连接

接头的密封系统。
 • 修理或恢复泄漏的接头。

强项：
 • 耐水，防风，防根，化学品...
 • 系统适合复杂情况。
 • 极其灵活。
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Uses:
To seal joints between precast concrete 
units, steel & other materials.

Advantages:
• Ability to absorb water: self-expansion.
• Expansion delay coating: preserved 

from influence freshly poured concrete.

Uses:
Sealing of perimeters around and under tiles 
in wet areas such as bathrooms, kitchens 
and balconies etc.

Advantages:
• Waterproof
• Convenient to install
• High elasticity

ការប្រើ��ើ��ស់់
បេម្រាប�ស់ម្រា�ប់ជាតំុណរវាងបេបតុុងចាក់្សា�ស្នាប់       និង
បងំុំដែ�ក្សា  

គុុណស់ម្បបត្តិិ�
• �នស់មតុថភាព�ស់ូបយក្សាជាតិុទឹឹក្សា និងរ �ក្សា

�ឌ បេដ្ឋាយខ្ពលួនឯងបេ��មី�បិទឹផលូវទឹឹក្សា ។
• ងាយ�ស់ួល្បាក្សាាុងការ�ំបេ��ង និង�នទឹមងន់ 

�ស្នាល្បា បេហ័�យវាជួួយការពារទឹឹក្សាឆ្លលងកាត់ុ
បានល្បាអ ។ 

ការប្រើ��ើ��ស់់
បិទឹបំបេពញឹបេ�បរបិេវណជំុួវញិឹ តាមដែក្សាង និងបេ�
បេម្រាកាមការ ៉បូេ�ក្សាាុងទឹ�តំាងបនៃប់ទឹឹក្សា ចង្រ្កាងាើ នបាយ 
និងសំ់យ៉ាបផៃះជាបេ��ម

គុុណស់ម្បបត្តិិ�
• មិន ម្រាជាប ទឹឹក្សា
• ងាយ�ស់ួល្បាតំុបេ��ង
• ការបត់ុដែបនខ្ពពស់់

Sika® Hydrotite CJ Type

Sika® SealTape -S

Hydrotite rubber sealing  
material for joints sealing

Special tape for waterproof 
sealing

PACKAGING 
10 m/roll

PACKAGING 
10 m/Roll 

1 roll per carton box

ប្រើ�សូ់�រិ �កមាឌប្រើ�បើស់�មាបក់ារិពារិជ�មាបទឹឹក
ប្រើ�ត់�ណប្រើបតុ់ង

ជាបន្ថៃ�ស់ាិត់ពិប្រើស់ស់ស់�មាបប់ិទឹការិពារិ
ជ�មាបទឹឹកប្រើ�ជុ�វញិ័ តា�ដែកង និ្ថង�ុខ្ពត់�ណ

After expansion

一种亲水性橡胶组合材料为混
凝土现场成形的接缝密封用

用于：
 • 密封预制混凝土单元，钢和其他材

料之间的接缝

强项：
 • 吸水能力：自膨胀。
 • 膨胀延迟涂料：不受新浇混凝土的

影响。

特殊胶带，用于周边和接缝
周围的防水密封
用于：
在浴室，厨房和阳台等潮湿区域中，对
瓷砖周围和下方的周边进行密封。

强项：
 • 防水
 • 安装方便
 • 高弹性

Sika® Injection -127  H

Uses:
For permanent sealing of cracks and joints 
in concrete cracks, honeycomb, basement, 
water tanks, pools, dams...

Advantages:
• Low viscosity offers superior penetration
• Seal cracks quickly and efficiently
• Cured material not affected by water or 

dryness.

ការប្រើ��ើ��ស់់
ស់ម្រា�ប់ជួួស់ជុួល្បាស្នាា មបេម្រាបះ  និងតំុណសំ់ណង់
បេបតុុងបេម្រាកាម�� តំុណបេបតុុង បេបតុុង�នល្បាក្សាខណៈ
ជាសំ់បុក្សាឃ្មុំមុំ  សំ់ណង់បេម្រាកាម�� �ងស់ៅុក្សាទឹឹក្សា 
�ងដែហ័ល្បាទឹឹក្សា ទំឹនប់ទឹឹក្សា
គុុណស់ម្បបត្តិិ�

• ភាពអនធិល្បាទាំបបេ�ើ�បេ�យម្រាជាបចូល្បាបានល្បាអ

• �ិំតុស្នាា មបេម្រាបះបានរហ័័ស់   និង �នម្រាបសិ់ទឹធភាព

• ការបេ�ើ�ការមិនរងផល្បាប៉ះពាល់្បាព�ទឹឹក្សា  រ ឺភាពស់ងតួុ

Hydrophobic Polyurethane 
foam for crack injection

PACKAGING 
KIT:  Component A : 20 kg pail

Component B : 2 kg pail

ហូើ���ំ �ព� Hydrophobic PU  ស់�រ៉ាប�់ញ់័
បញូ្ចូ� លសំ្អា�ប្រើ�ប�

用途：
用于永久密封混凝土裂缝，蜂窝，地
下室，水箱，水池，水坝中的裂缝和
接缝...

好处：
 • 固化材料不受水或干燥的影响
 • 低粘度提供卓越的渗透性
 • 密封裂缝快速有效

用于裂缝注入的疏水性聚氨酯
泡沫
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Uses:
All kind of roofs (slope > 3%)  
and external walls . 

Advantages:
• Easy application.
• Excellent UV stability.
• Impermeable.
• Crack bridging ability.

ការប្រើ��ើ��ស់់
ជួម្រា�ល្បា�ំបូល្បាបេបតុុង�ួរដែតុ > 3% (ជាមួយបេ�សូូ់
ការពារជួម្រា�បទឹឹក្សា) និងជួញំំ្ជាំងបេម្រា�

គុុណស់ម្បបត្តិិ�
• ងាយ�ស់ួល្បាលាប
• ការពារពនលឺម្រាពះ�ទិឹតុយបានយ៉៉ាងល្បាអ
• ការពារជួម្រា�បទឹឹក្សា
• �ំិតុស្នាា មបេម្រាបះតូុចៗបានល្បាអ

Sika® Raintite

Acrylic waterproofing liquid 
applied membrane

防�លិត់�លលា បការិពារិជ�មាបទឹឹក��ប�ល
ដែ�លធ្យន្ថន់្ថឹងពន្ថះឺសៃថ្មៃ (�បប្រើភ័ទឹ Acrylic) 

CONSUMPTION:
0.30 kg/m2/coat

PACKAGING 
4 kg/Pail

20 kg/Pail

COLOUR:  
White, Grey, Coro Red

Uses:
Ideal for roofing and waterproofing applica-
tions displaying complex details and geome-
try or when accessibility is limited.
Advantages:
• Enhanced elongation properties.
• Reduces pinholing due to outgassing.
• Increases puncture and tear resistance.

ការប្រើ��ើ��ស់់
នៃចាបេ��ងស់ម្រា�ប់តុបេមល�ងបេ�បេល្បា��ំបូល្បា និងការងារ
ការពារជួម្រា�បទឹឹក្សាបេ�ទឹ�តំាងស់មុ�ស្នាម ញឹ  ឬពិបាក្សា
ចូល្បាបេ��ល់្បាមួយចំនួន
គុុណស់ម្បបត្តិិ�
• �នស់មតុថភាពលូ្បាតុបេ�តាមចល្បា�
• កាត់ុបនថយរនធខ្ពយល់្បាតូុចៗបេ�បេល្បា�នៃផៃបេបតុុង

ដែ�ល្បាបេក្សា�តុ�នបេដ្ឋាយស្នារការផុស់ពពុះ
បេចញឹព�ការបេ�ើ�ការរបស់់បេបតុុងថ្នម�

• មិនងាយក្សាាុងការបេ�ើ�ឲ្យយ�លុះ និងរដែហ័ក្សា

PACKAGING 
1.2 m x 45.72 m long  

individually bagged rolls

Sika® Fleece -120

Non-woven, needle-punched 

polyester fleece reinforcement 

�ស់ទាបព់�ងឹងប្រើ�បើជា�យួ�លិត់�លការិពារិ
ជ�មាបទឹឹក ប្រើធ្យើើព�ស់រិសៃស់ឆាម រិៗ (�ស់ទាបហ់ូើះុ �ស់)

无纺布，针刺聚酯绒增强材料

用途：
对于显示复杂细节和几何形状或可访问
性受到限制的屋顶和防水应用的理想选
择。 

好处：
 • 增强的伸长性能。
 • 减少因脱气而产生的针孔现象。
 • 增加抗穿刺性和抗撕裂性。

用途：
各种屋顶（坡度> 3％）和外墙。

好处：
 • 出色的紫外线稳定性。
 • 裂纹桥接能力。
 • 易于应用。
 • 不透水。

丙烯酸防水
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Uses:
• Exposed flat roofs (Sarnafil® S327 L or 

Sarnafil® G 410 L felt).
• Concealed flat roofs (Sarnafil® G 476).

Advantages:
• Life time resistant. 
• Outstanding resistance to weathering, 

including permanent UV irradiation.
• Excellent weldability.

ការប្រើ��ើ��ស់់
• ស់ម្រា�ប់�ំបូល្បាអុូតុបេហ័�យទុឹក្សាបេចាល្បា(Sarnafil® 

S327 L or Sarnafil® G 410 L felt)
• ស់ម្រា�ប់�ំបូល្បាអុូតុបេហ័�យ�ន�ស់ទាំប់ម្រា�ប

ព�បេល្បា�ឬល្បាមអបេដ្ឋាយសួ់នផ្ទាើ រ (Sarnafil® G 476)
គុុណស់ម្បបត្តិិ�
• �នភាពយូរអដែងើង
• �ន់នឹងការដែម្រាបម្រាបួល្បា�កាស់ធាតុុ និងការពារព�

ក្សាបេ�ៅ ម្រាពះ�ទិឹតុយ
• អុូតុជាប់បានល្បាអ

Sarnafil® (S 327 L / G 410 L/ G 410 Felt / G 476 S)

Synthetic roof waterproofing 
sheet

PACKAGING 
2.0 m x 1.2 mm thickness x25 m

2.0 m x 1.5 mm thickness x 20 m

2.0 m x 2.0 mm thickness x15 m

ក�មាល PVC ស់�មាបក់ារិពារិជ�មាបទឹឹក
ប្រើលើ��ប�ល

SINCE 1962

防防防防防防防合成屋面防水板

用于：
 • 暴露的屋顶 （Sarnafil S327 L /        

Sarnafil G 410 L felt)
 • 隐蔽的屋顶 （Sarnafil G476)

强项：
 • 使用寿命长。
 • 杰出的耐候性，包括持久的紫外线

辐射。
 • 优良的焊接性。

Uses:
• For exposed flat roofs, new or old.
• External balcony and terrace decks
• Roof gardens, planter boxes
Advantages:
• Excellent adhesion on concrete, render 

and masonry.
• Rapid drying and curing.
• Flexible, good elongation at break

ការប្រើ��ើ��ស់់
• �ំបូល្បារាបបេស់ម� ហាល្បានៃថ្នង (ចាស់់ ឬថ្នម�)
• បេវរ៉ង់៉ដ្ឋា និងរានហាល្បាខាងបេម្រា�
• សួ់នបេល្បា��ំបូល្បា និងបេផ�ងថ្នមដំ្ឋារកុ្សាខជាតិុ
គុុណស់ម្បបត្តិិ�
• ស់អិតុល្បាអទំាំងបេល្បា�នៃផៃបេបតុុង នៃផៃបូក្សា និងនៃផៃឥ�ា
• ស់ងួតុ និងក្សាក្សាបេល្បាឿន
• �នភាពយឺតុល្បាអ �ចបត់ុដែបនបាន

Sikalastic® -680 RT

Anti-root 1-part polyurethane 
modified bitumen liquid applied 
membrane for roof waterproofing

PACKAGING 
25kg / Pail

�លិត់�លប្រើ�សូ់��ំ �បូ�ល�យ�រិ �តាន្ថ ស់�មាប់
ការិពារិជ�មាបទឹឹក��ប�ល ប្រើហូើយធ្យន្ថន់្ថឹង
ការិចាកឫ់ស់រិបស់់រិកុខជាត់ិ

单组分沥青改性聚氨酯抗
根防水涂料

用途：
 • 平屋顶与斜屋顶
 • 外露阳台与露台
 • 屋顶花园、 植物花台

好处：
 • 高弹性， 断裂 时伸长率佳
 • 快速干燥和固化。
 • 在混凝土，抹灰和砖石上具有出色

的附着力。

Available on:

PACKAGING 
4 kg/Pail

20 kg/Pail

Uses:
• For waterproofing solutions in both 

new construction and refurbishment 
projects.

Advantages:
• Good behavior under limited water 

ponding
• UV resistant 
• Water vapour permeable

ការប្រើ��ើ��ស់់
• ស់ម្រា�ប់បេដ្ឋាះ�ស្នាយបញ្ជាំហ ជួម្រា�បទឹឹក្សាទំាំង

សំ់ណង់�ំបូល្បាចាស់់និងថ្នម� និងការងារ
ជួួស់ជុួល្បា�បេម្រា�ង

គុុណស់ម្បបត្តិិ�
• ម្រាបសិ់ទឹធភាពល្បាអ បេទាំះក្សាាុងក្សារណ� �ក់្សាទឹឹក្សាក្សាាុង

បរ�ិណម�យម
• �ន់នឹងពនលឺនៃថ្នង
• ការពារសំ់បេណ� ម

CONSUMPTION:
1.3 kg/m2 for ~0.6 mm

Sikalastic® -590

Polyurethane + acrilyc liquid 
applied membrane

�លិត់�លលាបការិពារិជ�មាបទឹឹក��ប�ល 
ដែ�លមាន្ថស់�ត់ថភាពធ្យន្ថន់្ថឹងទឹឹក�ក�់ន្ថយ�រិ 
(�បប្រើភ័ទឹ បូ�ល�យ�រិ �តាន្ថ លាយ Acrylic)

COLOUR:
White, Grey

用途：
 • 用于新建和翻新项目中的防水解决

方案 。

好处：
 • 在有限的积水情况下表现良好 。
 • 水蒸气可渗透 。
 • 抗紫外线 。

涂有聚氨酯+丙烯酸液体膜
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GFLOORING SYSTEMSFLOORING SYSTEMS
BEYOND THE EXPECTEDBEYOND THE EXPECTED

Uses:
For underlayment in thickness from 5-9mm. 

Advantages:
• Self-smoothing and highly fluid.
• Impact and vibration resistant.
• Placeable manually or by pump.

ការប្រើ��ើ��ស់់
បេម្រាប�ស់ម្រា�ប់ការងារចាក់្សាក្សាម្រា�ល្បានៃផៃដែ�ល្បា�ន
ក្សាម្រា�ស់់ចាប់ព� 5-9 មម
គុុណស់ម្បបត្តិិ�
• បេ�ើ�ឲ្យយនៃផៃរបេលាង និង�នស់មតុថភាពហូ័រ

បេដ្ឋាយខ្ពលួនឯង
• �នបេ�នឹងការប៉ះទឹងើិច  និង រញ័ំឹរ
• �ចចាក់្សាបានបេដ្ឋាយនៃ� និងបេដ្ឋាយ�៉សុ់�ន

Sika® Leveling Mortar

Leveling compound  
on concrete 

CONSUMPTION:
2.1 kg/m2/1 mm thickness

PACKAGING 
25 kg/Bag

ប្រើ�ៅូសុ់��ងូត់ស៍់�មាបច់ាកប់្រើលើសៃ�ៃប្រើបតុ់ង
ប្រើ�ើ�្ប �ប្រើអាយសៃ�ៃរ៉ាបប្រើស់មើលា

Uses:
Optimum curing and sealing of fresh 
concrete floors and structures. 

Advantages:
• Helps control dusting.
• Effectively cures and seals concrete.
• Easy application by spray or roller.

ការប្រើ��ើ��ស់់
បេម្រាប�ស់ម្រា�ប់លាបនៃផៃក្សាម្រា�ល្បាបេបតុុង បេ��មី�ចិញ្ចូៅ ឹម
នៃផៃបេបតុុង (កាត់ុបនថយស់ងួតុនៃផៃនិងបេម្រាបះ) និងម្រា�ប
ការពារបេល្បា�នៃផៃបេ��មី�បបេងើ�នភាព�ន់។
គុុណស់ម្បបត្តិិ�
• កាត់ុបនថយការក្សាបេក្សា�តុនៃន�ូល្បា�ព�នៃផៃក្សាម្រា�ល្បា
• ចិញ្ចូៅ ឹមនៃផៃបេបតុុង និងម្រា�បបេល្បា�នៃផៃបេបតុុង យ៉៉ាង

�នម្រាបសិ់ទឹធភាពខ្ពពស់់
• ងាយ�ស់ួល្បាបេម្រាប�ម្រាបាស់់បេដ្ឋាយបេម្រាប�រ ៉�ូូ ឬបាញ់ឹ

Sikafloor® -ProSeal -22

Curing and sealing compound 
for concrete floors

CONSUMPTION:
5-10 m2/L/coat

PACKAGING 
20 L/Pail

ទឹឹកថំ្នាំ�ស់�មាបច់ិញឹូ្ចូ� និ្ថងលាប�គុបប្រើលើសៃ�ៃ
ក�មាលប្រើបតុ់ង

COLOUR:
Transparent

用于家用和工业区域混凝土表
面的自流平化合物
用于: 
用于垫层 （厚度为5 - 9毫米）。

强项：
· 具有自润滑性和高度流动性。
· 可手动放置或通过泵放置。
· 耐冲击和抗振动。

用途：
新鲜混凝土地面和结构的最佳固化和
密封。 

好处：
 • 有效地固化和密封混凝土。
 • 易于喷涂或辊涂。
 • 帮助控制除尘。

透明丙烯酸聚合物溶液
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Uses:
• For superficial reinforcing of floor surfacing 

and slabs in order to increase the resistance to 
abrasion and hence to reduce the formation 
of dust.

• It is used for warehouses, factories, shopping 
malls, public areas, restaurants, garage etc...

Advantages:
• Resistance: impact, oils & grease, wear 

rating.
• Cost effective surface hardener.
• Dush proof, easy cleaning.
• Quality assured factory blending.

ការប្រើ��ើ��ស់់
• ស់ម្រា�ប់ពម្រាងឹងនៃផៃបេល្បា�របស់់ក្សាម្រា�ល្បាបេបតុុង 

បេ��មី�បបេងើ�នភាពសំុ្នានឹងការសឹ់ក្សារចិរលិ្បា 
ម្រាពមទំាំងកាត់ុបនថយការក្សាបេក្សា�តុ�ូល្បា�ព�បេបតុុង

• ស្នាក្សាស់មស់ម្រា�ប់ឃ្លាំល ំងដ្ឋាក់្សាទំឹនិញឹ 
បេរាងចម្រាក្សា ផារទំឹបេន�ប ទឹ�ស្នាធារណៈ 
បេភាជួន�យដ្ឋាា ន, បេរាងចតុឡាន ....។

គុុណស់ម្បបត្តិិ�
• �ន់នឹងការប៉ះទឹងំិច ភាពសឹ់ក្សារចិរលិ្បា បេម្រាបង 

និងខាល ញ់ឹ
• ស់នំំសំ់នៃចនិងបេ�ើ�បេ�យនៃផៃបេបតុុងរងឹ�ំល្បាអ
• ការពារ�ូល្បា� និង�ស់ួល្បាសំ់�តុ
• ធា��ុណភាពព�បេរាងចម្រាក្សា

Sikafloor® -6 Chapdur KH

Dry shake floor hardener

CONSUMPTION: 3 - 6 kg/m2  •     4 kg/m2 for normal traffic area    •     5 - 6 kg/m2 for heavy traffic area 

PACKAGING 
25 kg/Bag

ប្រើ�ៅសុ់��ងូត់ស៍់�មាបខ់ាត់�់ុខ្ពប្រើបតុ់ងប្រើធ្យើើឲ្យយសៃ�ៃ
ប្រើលើរិបស់់ប្រើបតុ់ងរិងឹមា�លា

COLOUR Grey, Green

金刚砂地板硬化剂

用途：
 • 为地板面及混凝土板面加强抗耐磨

性、减少灰尘产生。
 • 整体地板坚硬耐磨，矿物干燥打

顶。它用于仓库，工厂，商场，公
共场所，餐馆、 修车厂 等...

好处：
 • 阻力：冲击，油脂，磨损等级.
 • 经济有效的表面硬化剂。
 • 防爆，易清洁。
 • 质量保证工厂混合。

ផ្ទៃះ�បេ�តុងរ៉ូឹងមាំ�!ផ្ទៃះ�បេ�តុងរ៉ូឹងមាំ�!

+ ពីង្រឹ�ឹងផ្ទៃះ�បេ�តុងបន្ថែែ�ម+ ពីង្រឹ�ឹងផ្ទៃះ�បេ�តុងបន្ថែែ�ម
+ ផ្ទៃះ�បេ�តុងភ្ឺ�រ៉ូលោង + ផ្ទៃះ�បេ�តុងភ្ឺ�រ៉ូលោង 
+ បនិែយការ៉ូបាត់បង់ស�ណើើម+ បនិែយការ៉ូបាត់បង់ស�ណើើម
   (សម្រា��ប់បេ�តុងថ្មីីី)   (សម្រា��ប់បេ�តុងថ្មីីី)

ប្រើ�ើប្រា��ស់ជាមួយប្រើ�ើប្រា��ស់ជាមួយ
Sikafloor® Sikafloor® -931 -931 

Finishing AidFinishing Aid
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Uses:
Horizontal new or old concrete surfaces, 
where a hard surface with moderate abrasion 
resistance is required such as: warehouses, 
industrial plants, stores, etc. 
Advantages:
• Improved resistance.
• Reduced dusting on concrete floors.
• Improves cleanability.
• Good penetration.

ការប្រើ��ើ��ស់់
�ចបេម្រាប�ម្រាបាស់់ស់ម្រា�ប់នៃផៃក្សាម្រា�ល្បាបេបតុុងថ្នម� ឬចាស់់ 
ដែ�ល្បាបេ�ើ�ឲ្យយនៃផៃស្នាអ តុ រងឹ�ំ របេលាង និងងាយ�ស់ួល្បា
ស់�អ តុ។ �ចបេម្រាប�ស់ម្រា�ប់ទឹ�តំាង�ូចជា៖ ឃ្លាំល ំង  
បេរាងចម្រាក្សាឧស់ាហ័ក្សាមម ហាងទំឹនិញឹ ។ល្បា។
គុុណស់ម្បបត្តិិ� 
• �នភាព�ន់ និងជាប់បានយូរ
• កាត់ុបនថយការក្សាបេក្សា�តុនៃន�ូល្បា�ព�នៃផៃក្សាម្រា�ល្បា
• �ងា�យ�ស់ួល្បាស់�អ តុ
• ម្រាជាបចូល្បានៃផៃបានល្បាអ

Sikafloor® -Curehard -24

Transparent surface hardener

CONSUMPTION:
0.15-0.25 L/m2/coat

PACKAGING 
25 L/Pail

200 L/Drum

ទឹឹកថំ្នាំ�គាម ន្ថពណ៌ស់�មាបល់ាបប្រើលើសៃ�ៃ
ប្រើបតុ់ងប្រើធ្យើើប្រើអាយសៃ�ៃរិងឹមា�

透明表面硬化剂

用于：
水平的新旧混凝土表面，需要具有中等
耐磨性的坚硬表面，例如：仓库，工
厂，商店等。

强项：
 • 减少混凝土地板上的灰尘。
 • 增强了抵抗力。
 • 良好的渗透力
 • 提高清洁度。
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Uses:
• Anti-corrosion coating in food plants, 

sewage works, etc...
• For linings to storage tanks and silos.

Advantages:
• Good chemical resistance.
• Impervious to liquids.
• Suitable for drinking water.

ការប្រើ��ើ��ស់់
• បេម្រាប�ស់ម្រា�ប់លាបបេល្បា�បេបតុុង ដែ�ក្សា ការពារ

ជាតិុ��ម� និងក្សា�ល ំងក្សាកិ្សាតុបេផំងៗ
• បេម្រាប�ស់ម្រា�ប់លាបបេល្បា�សុ់�ដែទឹន និងនៃស់�ូម្រា�ប់

ម្រាបបេ�ទឹ 
គុុណស់ម្បបត្តិិ�
• រាវ ងាយ�ស់ួល្បាបេម្រាប�
• �ន់នឹងជាតិុ��ម�
• ងាយ�ស់ួល្បាលាយ

Sikagard® -62

Protective epoxy coating

CONSUMPTION:
0.35 kg/m2/coat

PACKAGING 
12 kg/Set (Part A+B)

ថំ្នាំ�ប្រើអបូុកសុ់� លាបកុំងអាងស់ុុកទឹឹកស់�មាប់
ការិពារិជ�មាបទឹឹក

包装：
12 kg/组 （A + B 组合）

环氧保护漆

用于：
 • 食品厂，污水处理厂等的防腐涂

料...
 • 用于衬砌储罐和筒仓。

强项：
 • 良好的耐化学性。
 • 适用于饮用水。
 • 不透液体。

用量： 
0.35 kg/平方米/层

Uses:
On commercial and industrial polished con-
crete floors in dry shake applications.

Advantages:
• Increases surface gloss and density
• Reduces the risk of delamination
• Improves abrasion resistance and durability

ការប្រើ��ើ��ស់់
បេម្រាប�ម្រាបាស់់ជាមួយការងារខាត់ុនៃផៃក្សាម្រា�ល្បា
បេបតុុង ស្នាក្សាស់មស់ម្រា�ប់ក្សាម្រា�ល្បាបេបតុុង�គារ
ពាណិជួំក្សាមម និងឧស់ាហ័ក្សាមម  
គុុណស់ម្បបត្តិិ�
• បបេងើ�នភាព�លឺរបេលាង និងហាប់ដែណននៃននៃផៃ
• បនថយហានិ�័យដែ�ល្បានៃផៃបេបតុុងរបេបះជា�ស់ទាំប់ៗ
• បបេងើ�នភាព�ន់នឹងសំ់ណឹក្សា និងភាព�ន់នឹង

�យុកាល្បា 

Sikafloor® -931 Finishing Aid

Finishing aid, floor hardener and 
densifer for concrete flooring

CONSUMPTION:
15-40 m2/L/coat

PACKAGING 
25 L/Pail

ទឹកឹថំ្នាំ��ញ់័ព�ងឹងក�មាលប្រើបតុ់ង និ្ថងប្រើធ្យើើឲ្យយការិ
ខាត់�់ខុ្ពប្រើបតុ់ង防កាន្ថដ់ែត់រិងឹមា� ប្រើហូើយសៃ�ៃភ័ះរឺិប្រើលាង

用于：
本品适用商业及工业抛光混凝土地坪，
与干撒式硬化剂配套施工使用。

强项：
 • 提高表面光泽度及致密性
 • 降低空鼓脱层的风险
 • 提高耐磨性及耐久性

水泥基地坪收光增效液体
硬化剂
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• Sikadur® 501 (size 0.3 - 0.71 mm).
• Sikadur® 505 (size 0.1 - 0.5 mm).
• Sikadur® 506 / Sikafloor® 91C (size 0.08 - 1.70 mm).
• Sikadur® 508 (size 0.1 - 0.3 mm).

Sikadur® Aggregates

PACKAGING 
25 kg/Bag

• Sikadur® 501 (ទំឹហំ័ 0.3 - 0.71 មម).

• Sikadur® 505 (ទំឹហំ័ 0.1 - 0.5 មម)

• Sikadur® 506 / Sikafloor® 91C (ទំឹហំ័ 0.08 - 1.70 មម)

• Sikadur® 508  (ទំឹហំ័ 0.1 - 0.3 មម)

 • Sikadur 501 (大小： 0.3 - 0.7毫米）
 • Sikadur 505 (大小： 0.1 - 0.5 毫米）
 • Sikadur 506/Sikafloor 91C (大小 0.08 - 1.70毫米）
 • Sikadur 508 (大小 0.1 - 0.3毫米）

包装：
25kg/包

Sikafloor® MultiDur System

Epoxy flooring systemជា�បប្រើភ័ទឹក�មាលស់មាស់ភាពអុ�បូុកសុ់�

APPLICATION AREAS 

镀膜区域

Storage / Logistic  •  Office / Lab  •  Production / Processing (dry)  •  Carparks  

仓储/物流 - 办公室/实验室 - 生产/加工（干）- 停车场

SYSTEM

镀膜区域

Sikafloor® MultiDur ES Sikafloor® MultiDur ET Sikafloor® MultiDur EB

DESCRIPTION 

系统

Smooth epoxy floor 
covering 

光滑的环氧地板覆盖

Textured epoxy roller coat 

压花环氧滚涂

Broadcast epoxy floor  
covering 

广播环氧地板覆盖

NOMINAL  
THICKNESS 厚度 

0.5 mm > 0.5 mm > 1.0 mm

CHARACTERISTICS 
特性

• Medium wear & abrasion resistance

· 中度耐磨损和耐磨性
• Good chemical resistance 

· 良好的耐化学性
•  Easy to clean 

· 容易清洗

• High wear & abrasion resistance

· 高度耐磨损和
• Good chemical resistance

· 耐磨性
• Slip resistant 

· 良好的耐化学性
• Easy to clean  

· 容易清洗

• High wear resistance

· 高耐磨性
• Good mechanical resistance

· 良好的机械阻力
• Slip resistant 

· 良好的耐化学性

SYSTEM  
COMPONENTS 
系统   组件

• Sikafloor®-Multidur Primer
•  Sikafloor®-Multidur  

• Sikafloor®-Multidur Primer
•  Sikafloor®-Multidur  
    + Sika Extender T
• Sikadur®-501

• Sikafloor®-Multidur Primer

• Sikafloor®-Multidur   

Sikadur®-501
•   Sikafloor®-Multidur 

环氧树脂地板系统

COLORS
颜色:   

RAL 1003   RAL 3020 RAL 5005 RAL 6032 RAL 7035 RAL 7040 RAL 7045
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Uses:
As a self-smoothing screed for leveling or 
patching, floor topping.
Advantages:
• Resistance: chemicals, water and oil.
• Can be over coated after 24hours.
• Excellent bond to concrete.
• Will not corrode reinforcement steel.

Uses:
• Used on both vertical and horizontal 

surfaces of concrete, mortar or stone.
Advantages:
• Waterproof yet permeable to water vapor.
• Excellent adhesion to dry or damp 

substrate.
• High abrasion resistance, free of chloride.

ការប្រើ��ើ��ស់់
• បេម្រាប�បានទំាំងនៃផៃបេផុក្សានិងនៃផៃបពាឈរស់ម្រា�ប់

បេបតុុង បាយអរឬថ្នម
គុុណស់ម្បបត្តិិ�
• ការពារសំ់បេណ� ម និងការពារជួម្រា�បទឹឹក្សាព�

នៃផៃបេបតុុង
• ស់អិតុល្បាអបេ�នឹងនៃផៃស់ងួតុ និងបេស់�ម
• �ន់នឹងសំ់ណឹក្សាយ៉៉ាងល្បាអម្រាបបេស់�រ

Sikagard® -75 EpoCem®

Superfine epoxy-cement sealing 

mortar and temporary moisture 

barrier

CONSUMPTION:
2.5-3 kg/m2/1.0-1.5 mm thickness

PACKAGING 
23 kg/Set (Part A+B+C)

Sikafloor® -81 EpoCem®

Self-levelling epoxy-cement floor 

topping and temporary moisture 

barrier

CONSUMPTION:
4.5 kg/m2 for 2 mm thickness

PACKAGING 
23 kg/Set (Part A+B+C)

សុ់��ងូត់ប៍្រើអបូុកសុ់�ហូ�រិប្រើ�យខ្ពះួន្ថឯង ស់�មាប់
ជួស់ជុលប្រើបតុ់ង និ្ថងការិពារិស់�ប្រើណើ �

សុ់��ងូត់ប៍្រើអបូុកសុ់��តូ់ខ់ាះ �ងស់�មាបជ់ួស់ជុល
ប្រើបតុ់ង និ្ថងការិពារិស់�ប្រើណើ �
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自流平环氧-水泥地板和临时
防潮层

用于：
作为用于平整或修补的自平滑找平熨平
地板。

强项：
 • 抵抗力：化学药品，水和油。
 • 与混凝土的优异粘结力 。
 • 24小时后可以涂完。
 • 不会腐蚀钢筋。

用量：
4.5  kg/平米 （2毫米厚）

超细环氧水泥粘合砂浆和临时
防水屏障

用于： 
 • 地板和墙面混凝土，砂浆或石材

强项：
 • 对干燥或潮湿的基材具有出色的

附着力。
 • 高耐磨性，不含氯化物。
 • 防水但可渗透水蒸气。

Uses:
• Chemical processing, food processing, 

brewing and dairy (hygiene), ware-
house/ logistic, heavy duty traffic areas. 

Advantages:
• Resistance to organic and inorganic 

acids, alkalis, fuel and hydraulic oils.
• Durable and resistant to abrasion and 

impact.

ការប្រើ��ើ��ស់់

• ផលិ្បាតុក្សាមម��ម� ផលិ្បាតុក្សាមមចំណ� �ហារបេរាងចម្រាក្សា 

ផលិ្បាតុ�ស្នា/ទឹឹក្សាបេដ្ឋាះបេគា ក្សាដែនលងអ�ម័យ

បេផំងៗបេទឹៀតុ ឃ្លាំល ំងទំឹនិញឹ/�ឹក្សាជួញូំ្ចូនទំឹនិញឹ

បេចញឹចូល្បា ក្សាដែនលងចរាចរណ៍�ន់�ងន់។

គុណុស់ម្បបត្តិិ�

• �ន់នឹង�សុ់�តុស់រ �រាងំ និងអស់រ �រាងំ បាស់

�ល់្បាកាល្បា� ឥនធនៈ និងបេម្រាបង។

• �នភាព�ន់នឹងក្សា�ល ំងទឹងំិច និងសំ់ណឹក្សា។

Sikafloor® -21 PurCem® LP  /  Sikafloor® -20 PurCem® LP

Self-leveling polyurethane 
cement floor topping

CONSUMPTION:
Sikafloor® -21 PurCem® LP:    
5.5-6 kg/m2 for 3 mm thickness
Sikafloor® -20 PurCem® LP:   
12 - 18 kg/m2 for 6-9 mm

PACKAGING 
20 kg/Set

  
31 kg/Set

សុ់��ងូត់ប៍ូ�ល�យ�រិ �តាន្ថហូ�រិប្រើ�យខ្ពះួន្ថឯង
ស់�មាបប់្រើធ្យើើក�មាលប្រើលើសៃ�ៃប្រើបតុ់ង

自流平聚氨酯-水泥地板层

用于： 
化学加工，食品加工，酿造和乳制品（
卫生），仓库/物流，重型交通区域。

强项：
 • 耐有机和无机酸，碱性，燃料和

液压油
 • 耐用，耐磨损和耐冲击。

ការប្រើ��ើ��ស់់
ជួួស់ជុួល្បានៃផៃបេបតុុងឲ្យយរាបបេស់ម�ជា�ស់ទាំប់ការពារសំ់បេណ� ម
មុននឹងលាប  ឬចាក់្សាថ្នាំា បំេអបុ៉ក្សាសុ់� និង�ចបេ�ើ�ជាបាយអរ 
ស់ម្រា�ប់ដែថ្នរក្សាា  និងជួួស់ជុួល្បាក្សាម្រា�ល្បាបេបតុុង។
គុុណស់ម្បបត្តិិ�
• �ន់នឹងជាតិុ��ម�  ទឹឹក្សា និងបេម្រាបង
• �ចលាបថ្នាំា ំបេអបុ៉ក្សាសុ់� ឬថ្នាំា ំបេផំងៗព�បេល្បា�បាន 

បេម្រាកាយរយៈបេពល្បា 24 បេ�៉ង ។
• ជាប់ល្បាអបេ�នឹងនៃផៃបេបតុុង
• មិនបេ�ើ�បេ�យដែ�ក្សាក្សាាុងបេបតុុងដែម្រាចះ
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Sika® Aktivator -100

Adhesion promoter for various 
substrates

ការប្រើ��ើ��ស់់
បបេងើ�នភាពស់អិតុបេល្បា�កាវដែ�ល្បាបិទឹបេ�បេល្បា�នៃផៃ�ូចជា
នៃផៃក្សាញ្ចូៅ ក់្សា  នៃផៃបេស់រ៉ាមិចដែ�ល្បាលាបបេល្បា�ក្សាញ្ចូៅ ក់្សា ក្សាញ្ចូៅ ក់្សា
បេ�ស្នាបបេស់រ៉ាមិច បាល ស់ៃិច និងដែ�ក្សា។

គុុណស់ម្បបត្តិិ�
• មិន�នពណ៌
• ឆាប់ស់ងួតុ
• �នដែតុមួយធាតុុ (មិនម្រាតុូវការលាយជាមួយ

ធាតុុបេផំងៗ)

Uses:
Improves adhesion on substrates such as 
glass, ceramic coated glass, plastic and 
metal.

Advantages:
• Colorless
• Fast drying
• One component

PACKAGING
1000 ml/Can

Uses: 
It can be used for cars, buses, trucks,  
motorbikes, tuktuks,caravans, boats. 

Advantages:
• Resistant to weathering exposure.
• Strong bond to a wide variety of sub-

strates.
• Low VOC.

ការប្រើ��ើ��ស់់
�ចបេម្រាប�ស់ម្រា�ប់ យ៉ានយនុ បេទាំចម្រាក្សាយ៉ានយនុ និង
ម្រាតុ�ចម្រាក្សាយ៉ានយនុម្រា�ប់ម្រាបបេ�ទឹ និងយ៉ានដែ�ល្បាបេ�ើ�
ចរាចរណ៍បេល្បា�នៃផៃទឹឹក្សាម្រា�ប់ម្រាបបេ�ទឹផងដែ�រ
គុុណស់ម្បបត្តិិ�
• �ន់ជាមួយបរយិ៉ាកាស់ខាងបេម្រា�
• ស់អិតុជាប់យ៉៉ាងល្បាអបេ�បេល្បា�នៃផៃស់មុ�ស្នាម ញឹបេម្រាច�ន

ម្រាបបេ�ទឹ
• �នក្សាម្រាមិតុម្រាបតិុក្សាមម��ម�ទាំប

Sikaflex® -221

Polyurethane sealant for  
industry

PACKAGING 
310 ml/Cartridge

ជរ័ិ PU ស់�មាបប់ិទឹភាា ប ់និ្ថងភ័ាតិ់ប្រើ�ទឹ�តា�ង
ឧស់ាហូក�ម

COLOUR:
White

COLOUR:
Transparent

ថំ្នាំ��ទឹ�ប ់ស់�មាបប់ប្រើងើើន្ថភាពស់ាិត់សៃន្ថកាវ
�ញ់័ ស់�មាបស់ៃ�ៃប្រើ�ចើន្ថ�បប្រើភ័ទឹ

用于：
 • 可以用于汽车，公共汽车，卡车，

摩托车，嘟嘟车，大篷车，船。

强项：
 • 与多种基材牢固结合。
 • 低挥发性有机化合物。
 • 耐风化暴露。

工业用聚氨酯密封胶

用于： 
提高在玻、陶瓷涂层玻璃等基材上的附
着力、 塑料、 金属等。

强项：
 • 固化性快 。
 • 单组份。
 • 无色 。

各种基材的粘合促进剂

ដំ�ណោះ�ស្រា��យ

កាវិបិទ្កញ្ចេក់យានិយនិត
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Product Datasheet and Safety Datasheet are available on demand.
�នម្រាក្សាដ្ឋាស់ព័ត៌ុ�នផលិ្បាតុផល្បា និងម្រាក្សាដ្ឋាស់ព័ត៌ុ�នសុ់វតុថិភាពនៃនការបេម្រាប�ម្រាបាស់់

khm.sika.com 

Sika Cambodia

Sika Cambodia

Sika Cambodia

Disclaimer: 
All the packaging enclosed in the catalog might be subject to change.  

Our most current General Sales Conditions shall apply.  
Please consult the most current local Product Data Sheet prior to any use.

Sika Cambodia Head office: 
Legacy Business Center, #29 street 245  
12th floor, Sangkat Tuol Tom Pong 2  
12311, Phnom Penh, Cambodia

�������������产品以及安全数据表可按需提供

PACKAGING 
310 ml/Cartridge

COLOUR:
Black

Uses:
Professionnal direct-glazing applications 
in the Automotive Glass Replacement 
business.

Advantages:
• Cold application
• Long tack-free
• Legal and safe: Tested according to 

FMVSS 212/208. Resist to Airbag 
activation.

Sika® Titan -258

Windscreen Adhesive�បប្រើភ័ទឹកាវស់ាិត់បិទឹកញូ្ចូក�់ុខ្ពរិថ្មយន្ថះ
ការប្រើ��ើ��ស់់
ស្នាក្សាស់មស់ម្រា�ប់បេម្រាប�ម្រាបាស់់ក្សាាុងវស័ិ់យជំួ�ញឹ
តុបេមល�ង ឬផ្ទាល ស់់បៅូរក្សាញ្ចូៅ ក់្សារបស់់រថ្នយនៅ 

គុុណស់ម្បបត្តិិ�
• មិនស់មុ�ស្នាម ញឹក្សាាុងការបេម្រាប�ម្រាបាស់់
• បត់ុដែបនបានម្រា�ប់ចល្បា�
•  Tested according to FMVSS 212/208 ។ 

ទឹប់ទឹល់្បានឹងស់ក្សាមមភាពរបស់់បេពាងសុ់វតុថិភាព។

挡风玻璃胶粘剂
用于：
汽车玻璃替换业务中的专业直玻璃  
应用。

强项：
 • 合法和安全：根据FMVSS 212/208

测试。抵抗安全气囊的激活。
 • 长期不粘手
 • 冷敷

Uses:
• Protect the teak decks of sail boats and 

yachts. 
• Restore and maintenance of wood for 

deck, wood floors, wood tables, wood 
sunbeds...

Advantages:
• Brings out natural grain of wood.
• High UV protection.
• Vegetable oil base.

ការប្រើ��ើ��ស់់
• ការពារជួម្រា�បទឹឹក្សាស់ម្រា�ប់ទូឹក្សាបេកាៅ ង និង

ក្សាប៉ាល់្បា
• ជួួល្បាជុួល្បា និងរក្សាា�ុណភាពនៃននៃផៃបាតុបេ�� 

ក្សាម្រា�ល្បា បេ��តុុបេ�� បេ�អ�ស់ម្រា�ក្សាលំ្បាដែហ័បេ��

គុុណស់ម្បបត្តិិ�
• របំេល្បាចម្រាក្សាឡា�មមជាតិុនៃនស្នាច់បេ��
• ការពារព�ពនលឺម្រាពះ�ទិឹតុយ
• ចម្រា�ញ់ឹបេចញឹព�បេម្រាបងបដែនល  

Sika® Teak Oil Neutral

Protective coating for teak 
decks 

PACKAGING 
500ml bottle
12 pcs per box

ថំ្នាំ�លាបការិពារិជ�មាបទឹឹកស់�មាប�់វា 防防防防防防防合成屋面防水板

用于：
 • 保护帆船和游艇的柚木甲板。
 • 恢复和维护甲板，木地板，木桌，

木制日光浴浴床的木材...

强项：
 • 带出天然的木纹。
 • 高防紫外线。
 • 植物油基料。
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Sika, headquartered in Baar, Switzerland, is 

a globally active specialty chemical compa-

ny, which is present in Cambodia since 2002.   

Sika provides all chemicals for construction 

from basement to roof such as concrete ad-

mixture, waterproofing, flooring, roofing, 

sealing & bonding and industry. 

• On 5 continents

• In 101 countries

• More than 200 production and mar-

keting companies

• Above 27,000 employees worldwide

សុ់�កាជាម្រាក្សាុមហុូ័នឯក្សាបេទឹស់ខាងស់�ា រៈ

��ម�ឈានមុខ្ពបេ�បេល្បា�ពិ�ពបេលាក្សាដែ�ល្បា�ន

មូល្បាដ្ឋាា នបេ�ម្រាបបេទឹស់ស់ើ�ស់ ។ សុ់�កា�នវ

តុុ�ន បេ�ម្រាបបេទឹស់ក្សាមពុជាតំាងព�ឆាា ំ 2002 

បេហ័�យបានផំត់ុផំង់ស់�ា រៈ��ម� ស់ម្រា�ប់

ការពារជួម្រា�បទឹឹក្សា ទឹឹក្សាថ្នាំា ំបេបតុុង ក្សាម្រា�ល្បា 

�ំបូល្បា កាវបិតុ និងភំាប់ និងស់�ា រៈស់ម្រា�ប់

វស័ិ់យយ៉ានុយនុ ។

• ស់ថិតុបេ�បេល្បា�ទឹើ�បចំនួន 5

• �នវតុុ�នចំនួន  101 ម្រាបបេទឹស់

• បេរាងចម្រាក្សាចំនួន 200 ក្សាដែនលង

• �នបុ�ំលិ្បាក្សាស់របុចំនួន 27,000�ក់្សា  

ទូឹទំាំងពិ�ពបេលាក្សា

CONSTRUCTION CHEMICALS ?
WE HAVE THE SOLUTIONS

SINCE  
1910

MEMBER OF:

西卡总部位于瑞士巴尔，是一家全球

性的特种化学品公司，自2002年起在

柬埔寨开展业务。

西卡提供从地下室到屋顶的所有建筑

化学品，如混凝土外加剂，防水，地

板，屋顶，密封和粘接以及工业。

· 在五大洲

· 在101个国家

· 200多家生产销售公司

· 全球27,000多名员工

លើ�ើសពីីកាារ
រំពីឹងទុុកា


